@ RESUME DE L'EXPERTISE

votre réseau diagnostic

@ Date du repérage :  12/02/2025
RESUME Numéro de dossier :  T3/25/4235
Demandé par : M. CRETINAT

Le bien immobilier

Propriétaire : M. CRETINAT , 8 All. du Perruchet - 78230 LE PECQ
Département :Yvelines

Adresse : ........ 8 All. du Perruchet

Commune : ..... 78230 LE PECQ

a |-| a
| Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Résumés et conclusions

Superficie habitable totale : 153,55 m2

Mesurage Surface au sol totale : 212,10 m2
30065 |3 >
kWh/m?/an |kgCO,/m*an | Yy
DPE Estimation des co(its annuels : entre 3 950 € et 5 390 € par an
Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023
Numéro enregistrement DPE (ADEME) : 2578E0571072M
. Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant
Amiante

de I'amiante.

L'installation comporte des anomalies de type Al qui devront étre réparées
Gaz ultérieurement.
(norme 2022)

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour
Electricité laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les
dangers qu'elle(s) présente(nt).

L'Etat des Risques délivré par DIAG FM en date du 19/02/2025 fait apparaitre
que la commune dans laquelle se trouve le bien fait I'objet d'un arrété

ERP préfectoral n°SIDPC-2021-025 en date du 22/06/2021 en matiere d'obligation
d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et
Technologiques.
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LIENY

votre réseau diagnostic

@ RESUME
(@0

RESUME DE L'EXPERTISE

Date du repérage : 12/02/2025
Numéro de dossier :  T3/25/4235
Demandé par : M. CRETINAT

Selon les informations mises a disposition dans le Dossier Communal
d'Information, le BIEN n'est concerné par aucun risque réglementé.

Le bien se situe dans une zone réglementée du risque retrait-gonflement des
argiles (L.132-4 du Code de la construction et de I'habitation). Dans le cas
d'un projet construction, conformément aux articles L.132-5 a L.132-9 du Code
de la construction et de I'habitation, avant la conclusion de tout contrat ayant
pour objet des travaux de construction ou la maitrise d'ceuvre d'un ou de
plusieurs immeubles a usage d'habitation ou a usage professionnel et
d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maitre d'ouvrage
transmet une étude géotechnique de conception aux personnes réputées
constructeurs de I'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil. Du fait de
sa situation, le bien entre dans le champ d'application de la réglementation en
vigueur depuis le ler janvier 2024. Lors de I'achévement des travaux de
construction ou de rénovation*, une attestation retrait-gonflement des argiles
(RGA) doit obligatoirement étre remise, par le maitre d'ouvrage a l'autorité
ayant délivré le permis de construire (article L.122-11 3° du Code de la
construction et de I'habitation). En cas de changement de propriétaire, cette
attestation devra étre annexée a la promesse ou a l'acte authentique de vente.

Etablie par un professionnel du batiment, elle doit justifier du respect des
régles de prévention des risques liés aux terrains argileux.

En cas de survenance d'un sinistre lié aux mouvements de terrains
consécutifs a la sécheresse et a la réhydratation des sols et pendant une durée
de 10 ans a compter de la réception des travaux, le propriétaire devra justifier
de la transmission de I'attestation RGA pour pouvoir bénéficier de la garantie
Catastrophes Naturelles.

* L'obligation pése sur les permis de construire délivrés apres le ler
janvier 2024.

Le bien ne se situe pas dans une zone d'un Plan d'Exposition au Bruit.
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@ Attestation de surface habitable

votre réseau diagnostic

Q/MESURAGE Date du repérage : 12/02/2025

Numéro de dossier : T3/25/4235

La présente mission consiste a établir une attestation relative a la surface habitable des biens ci-dessous
désignés, afin de satisfaire aux dispositions de la loi n® 2014-366 du 24 mars 2014, n° 2009-323 du 25

m mars 2009 au regard du code de la construction et de I’'habitation et conformément a I'article 1 de la loi N°
89-462 DU 6 Juillet 1989 et portant modification de la loi n°® 86-1290 du 23 décembre 1986, en vue de
reporter leur superficie dans le bail d'habitation d’'un logement vide en résidence principale.

Références réglementaires

Extrait du CCH : R.111-2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher
construite, aprés déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages
d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenétres ; le volume habitable correspond au
total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises,
garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés
prévus a l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des
parties de locaux d'une hauteur inférieure a 1,80 métre.

Textes réglementaires

IDésignation du ou des batiments IDésignation du propriétaire
Localisation du ou des batiments : Désignation du client :
Département : ... Yvelines Nom et prénom :.. M. CRETINAT
Adresse : .......... 8 All. du Perruchet Adresse @............ 8 All. du Perruchet
Commune : ....... 78230 LE PECQ 78230 LE PECQ

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une
copropriété

] 7 -
Iaon’neur d'ordre (sur déclaration de Repérage
I'intéresseé)
Nom et prénom : M. CRETINAT Périmétre de repérage : Ensemble de la propriété
Adresse : .......... 8 All. du Perruchet
78230 LE PECQ
IDésignation de l'opérateur de diagnostic
NOM €t PréN0OM . uiiiiiiie e erneneenes WILLIAMS Michael
Raison sociale et nom de |'entreprise : ......... DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain
AdIrESSE & vt 2 Rue Pasteur
78510 Triel-Sur-Seine
NUMEro SIRET & ..iiiiiiiiiiiiiiieieeieienneeae e 512843566
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA France SA Iard
Numéro de police et date de validité : ......... n°10583929904B014/ 31/12/2025

ISuperficie privative en m2 du ou des lot(s)

Surface habitable totale : 153,55 m2 (cent cinquante-trois métres carrés cinquante-cinq)

Surface au sol totale : 212,10 m2 (deux cent douze métres carrés dix)

DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain | 2 Rue Pasteur 78510 Triel-Sur-Seine | Tél. : 01.30.74.23.67 1/2
N°SIREN : 512843566 | Compagnie d'assurance : AXA France SA lard n° n°10583929904B014 Rapport du :

12/02/2025



Attestation de surface n°c 13/25/4235

a

IRésuItat du repérage

Documents remis par le donneur d’ordre a I'opérateur de repérage :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
M. CRETINAT

Parties de I'immeuble batis visitées Superficie habitable Surface au sol Commentaires

RDC - Entrée 7,6 7,6

RDC - WC 0,85 0,85
RDC - Cuisine 12,12 13,33
RDC - Salon 59,36 59,36
ler étage - Palier 2,52 2,52
ler étage - Chambre 1 9,16 9,16
ler étage - Chambre 2 12,56 12,56
ler étage - Dégagement 3,82 3,82
ler étage - Chambre 3 12,01 12,01
ler étage - Chambre 4 12,99 12,99
ler étage - Salle d'eau/WC 4,79 4,79
ler étage - Salle de bain 4,84 4,84
ler étage - Chambre 5 10,93 10,93
Rez de Jardin - Dégagement 0 8,94
Cave 0 9,74
Cave 2 0 10,48
Chaufferie 0 9,72
Garage 0 18,46

Superficie habitable en m2 du ou des lot(s) :

Surface habitable totale : 153,55 m2 (cent cinquante-trois métres carrés cinquante-cinq)
Surface au sol totale : 212,10 m2 (deux cent douze métres carrés dix)

Fait a Triel-Sur-Seine, le 12/02/2025
Par : WILLIAMS Michael

DEFIM DIAGN@STIC IMMOBILIER

Aucun document n'a été mis en annexe

Aucun schéma de repérage n'a été joint a ce rapport.

DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain | 2 Rue Pasteur 78510 Triel-Sur-Seine | Tél. : 01.30.74.23.67 2/2
N°SIREN : 512843566 | Compagnie d'assurance : AXA France SA lard n° n°10583929904B014 Rapport du :

12/02/2025



Etablile: 19/02/2025

D P Diagnostic de performance N°ADEME : 2578E0571072M
énergétique (logement) Valable jusqu’au : 18/02/2035

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses
performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe

Adresse : 8 All. du Perruchet
78230 LE PECQ

Type de bien : Maison Individuelle
Année de construction : 1948 - 1974
Surface de référence : 153,55 m?

Propriétaire : M. CRETINAT
Adresse : 8 All. du Perruchet 78230 LE PECQ

logement extrémement performant

*Dont émissions de gaz
a effet de serre

eu d'émissions de CO;

p

o \

P

| 9
24

consommation
(énergie primaire) émissions

300| 65"

kWh/m?/an | kg CO,/m?an

— 6 5 kg CO,/m?/an

émissions de CO,

292 kWh/m*an trés importantes

d'énergie finale
passoire
énergétique

_ Ce logement émet 10 046 kg de CO, par

logement extrémement peu performant an, soit l'équivalent de 52 051 km
parcourus en voiture.

Le niveau d’émissions dépend
principalement des types d’énergies
utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du
logement et de la performance des équipements.
Pour ['améliorer, voir pages 4 a 6

ts annuels d’énergie du logement

Les colits sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire,
climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.

entre 3 950 € et 5 390 € par an
O O

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d’énergie ? voirp.3

Informations diagnostiqueur
DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain Diagnostiqueur : WILLIAMS Michael

2 Rue Pasteur Email : saintgermain@defim.pro
78510 Triel-Sur-Seine Ne de certification : 21546375 Y
tel:01.30.74.23.67 Organisme de certification : BUREAU VERITAS

CERTIFICATION France

A l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Réglement général sur la protection des données (RGPD), I’Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de
données de I'observatoire DPE a des fins de contréles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu’a la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d’un droit d’acces, de rectification, de portabilité, d’ effacement ou
une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter a I'adresse mail indiquée a la page «Contacts» de I’Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).

DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain | Tél : 01.30.74.23.67 | Dossier : T3/25/4235 Page 1/16


http://www.info-certif.fr/ademe/2578E0571072M

DPE  Diagnostic de performance énergétique (logement)

Schéma des déperditions de chaleur

toiture ou
plafond

3%
|, S A
stfeaires murs
10% 4 » 46%
¥

ponts thermiques plancher bas

15% 4%

ventilation

22%

Confort d’été (hors climatisation)*

®

INSUFFISANT

Les caractéristiques de votre logement améliorant le
confort d’été :

o ¢

Iogement traversant
Pour améliorer le confort d’été :

toiture isolée

Equipez les fenétres de votre logement de
volets extérieurs ou brise-soleil.

TV
T

Performance de Uisolation

INSUFFISANTE

Systéme de ventilation en place

Ventilation naturelle par conduit

Production d’énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systémes de
production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :

(;sﬂ pompe a chaleur chauffe-eau
[ o=

thermodynamique

panneaux solaires ¥ panneaux solaires
photovoltaiques JAR,  thermiques

éothermie _,QQ réseau de chaleur
& ou de froid vertueux

D 1D e

chauffage au bois

*Le niveau de confort d’été présenté ici s’appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n’est pas prise en compte).

DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain | Tél: 01.30.74.23.67 | Dossier : T3/25/4235
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DPE  Diagnostic de performance énergétique (logement) p.3

Montants et consommations annuels d’énergie

Usage Consommation d’énergie Frais annuels d’énergie u@
(en kWh énergie primaire) (fourchette d’estimation*) Répartition des dépenses
ﬂ chauffage & Gaz Naturel 41931 (41931¢71) entre3520€ et4780€ P 80 %

I%o eau chaude & Gaz Naturel 2059 (20596.f) entre 170 € et 240 € I 4 %

* refroidissement 0 %

Q éclairage # Electrique 667 (2906.1) entre 80 Eet 120 € I 2%

-‘,-.‘ auxiliaires # Electrique 1440 (626¢.1) entre 180 € et 250 € I 5%
énergie totale I’JOUI‘ les 46 098 kWh entre 3950 €Eet5390€ Pour rester dans cette fourchette
usages recenses : (44 907 kWh é.f.) paran d’estimation, voir les recommandations

d’usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de 4 Seules les consommations d’énergie nécessaires au chauftage, a la climatisation,

B . . ala production d’eau chaude sanitaire, a I'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs,
o o 4 H
chauffage de 19° réduite a 16°C la nuit ou en cas dabsence du domicile, une pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres
climatisation réglée a 28° (si présence de clim), et une consommation d’eau usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

chaude de 133¢ par jour. Ax Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de

&.f. - énergie finale I’année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie,
Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements entretien des équipements....
compris)

Quelques gestes simples pour maitriser votre facture d’énergie :

I 4 I 4 . A t
Température recommandée en hiver - 19°C stuces
- Diminuez le chauffage quand

Chauffer a 19°C plutét que 21°C, c’est -19% vous n’étes pas la.
sur votre facture - Chauffez les chambres & 17° la nuit.

si cli tisati Astuces
I climatisation, - Fermez les fenétres et volets la

température recommandée en été - 28°C journée quand il fait chaud.

- Aérez votre logement la nuit.

Consommation recommandée - 1332/jour d’eau

chaude a 40°C Astuces
Estimation faite par rapport a la surface de votre logement (2-3 - Installez des mousseurs d’eau sur
personnes). Une douche de 5 minute = environ 408 les robinets et un pommeau a faible

débit sur la douche.

OOOOl'_I}l CE CE)

55£ consommeés en moins par jour,
c’est -26% sur votre facture

- Réduisez la durée des douches.

Rénov’

7 : a 2 e DR .
En savoir plus sur les bons réflexes d’économie d’énergie :

DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain | Tél: 01.30.74.23.67 | Dossier : T3/25/4235 Page 3/16


https://france-renov.gouv.fr/

DPE

Diagnostic de performance énergétique (logement) p.4

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d’ensemble du logement

A Toiture/plafond

Murs

Plancher bas

Portes et fenétres

description isolation

Inconnu (a structure lourde) non isolé donnant sur l'extérieur
Mur en blocs de béton creux d'épaisseur < 20 cm avec un doublage rapporté avec isolation m
intérieure (réalisée entre 1989 et 2000) donnant sur l'extérieur

Plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton non isolé donnant sur un sous-sol
non chauffé
Dalle béton donnant sur un vide-sanitaire

Dalle béton donnant sur 'extérieur (terrasse)

Dalle béton donnant sur l'extérieur (terrasse) avec isolation intérieure (20 cm)

Plafond structure inconnu (sous combles perdus) donnant sur un comble fortement ventilé
avec isolation intérieure (réalisée entre 1989 et 2000)

Fenétres battantes pvc, double vitrage / Portes-fenétres battantes avec soubassement pvc,
double vitrage / Paroi en polycarbonate, / Porte(s) bois avec 30-60% de vitrage simple

Vue d’ensemble des équipements

i

e

Chauffage

Eau chaude sanitaire
Climatisation

Ventilation

Pilotage

description

Chaudiére individuelle gaz a condensation installée a partir de 2016 régulée, avec programmateur avec réduit.
Emetteur(s): radiateur monotube sans robinet thermostatique

Combiné au systéme de chauffage
Néant
Ventilation naturelle par conduit

Avec intermittence centrale avec minimum de température

Pour maitriser vos consommations d’énergie, la bonne gestion et l’entretien régulier des équipements de votre logement sont
essentiels.

o
O

[

Eclairage

Isolation

Radiateur

Ventilation

type d’entretien

Eteindre les lumiéres lorsque personne n'utilise la piéce.

Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.

Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe.
Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.
Purger les radiateurs s'ily a de l'air.

Nettoyer réguliérement les bouches.
Veiller a ouvrir les fenétres de chaque piéce trés réguliérement

DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain | Tél : 01.30.74.23.67 | Dossier : T3/25/4235 Page 4/16



Diagnostic de performance énergétique (logement)

p.5

Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement Uefficacité énergétique de votre
logement et ainsi de faire des économies d’énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser et de le

rendre plus écologique. Le pack

pack

d’aller vers un logement trés performant.

de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder a une rénovation globale de votre
logement (voir packs de travaux ¢© + ¢ ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une

alternative possible (réalisation du pack ¢ avant le pack ). Faites-vous accompagner par un
professionnel compétent (bureau d’études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d’artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels Montant estimé : 31700 & 47500€

Lot

Mur

Plafond

Eau chaude sanitaire

\

ﬂ Chauffage
=
0

Description

Isolation des murs par l'extérieur.
Si un ravalement de fagade est prévu, effectuer une isolation par
l'extérieur avec des retours d'isolants au niveau des tableaux
des baies quand cela est possible.

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Isolation des plafonds par l'extérieur.

Mettre a jour le systeme d'intermittence / régulation
(programmateur, robinets thermostatique, isolation réseau)

Systéme actualisé en méme temps que le chauffage

Les travaux a envisager montant estimé : 18000 & 27000€

Lot

1y  Portesetfenétres

El Chauffage
=
0

Eau chaude sanitaire

Commentaires :
Néant

Description

Remplacer les fenétres par des fenétres double vitrage a

isolation renforcée.

Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes.
Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Remplacer le systéme de chauffage par une pompe a chaleur
air/eau double service chauffage et ECS.

Systéeme actualisé en méme temps que le chauffage
Mettre en place un systéme Solaire

Performance recommandée

R > 4,5 m2K/W

R > 5 m2K/W

Performance recommandée

Uw = 1,3 W/m2.K, Sw = 0,42
Ud =1,3W/m2.K

SCOP =4

coP=4

DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain | Tél : 01.30.74.23.67 | Dossier : T3/25/4235
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Diagnostic de performance énergétique (logement)

Evolution de la performance apreés travaux

logement extrémement performant

avec travaux +

consommation: 106 kwh/m?/an
émissions: 3 kg CO2/m?an

avec travaux

consommation: 186 kwh/m?/an
émissions: 40 kg CO2/m?/an

o
y

état actuel

consommation: 300 kwh/m?an
émissions: 65 kg CO2/m?an

logement extrémement peu performant

Dont émissions de gaz a effet de serre

avec travaux +
3 kg CO2/m?/an

avec travaux
40 kg CO2/m?/an

état actuel
65 kg CO2/m?/an

émissions de CO, trés importantes

p.6

AN
France
@ Rénov’

https://france-renov.gouv.fr/espaces-
conseil-fr

https://france-renov.gouv.fr/aides

|
REPUBLIQUE
FRANGAISE
Libereé

Fadtiss
Frtermité

Pour répondre a l'urgence climatique et
environnementale, la France s’est fixée
pour objectif d’ici 2050 de rénover
’ensemble des logements a un haut
niveau de performance énergétique.

A court terme, la priorité est donnée a la
suppression des énergies fortement
émettrices de gaz a effet de serre (fioul,
charbon) et a ’éradication des «passoires
énergétiques» d’ici 2028.

DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain | Tél : 01.30.74.23.67 | Dossier : T3/25/4235 Page 6/16
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DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats
présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou 'organisme certificateur
qui U'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE (détail sur www.info-certif.fr)

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur BBS Slama: 2024.6.1.0] Justificatifs fournis pour établir le DPE :
Référence du DPE : T3/25/4235 Photographies des travaux

Date de visite du bien : 12/02/2025

Invariant fiscal du logement : N/A

Référence de la parcelle cadastrale :

Méthode de calcul utilisée pour ’établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d’immatriculation de la copropriété : N/A

La surface de référence d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la
construction et de l'habitation, a laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux
chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 métres.

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations estimées et les
consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considere que les occupants les utilisent
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaitre des divergences
importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la
rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les
conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE
utilise des valeurs qui reflétent les prix moyens des énergies que |'Observatoire de |'Energie constate au niveau national et donc
peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrété) qui est
sujette a des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités
Donnée d’entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
Département O Observé / mesuré 78 Yvelines
Altitude k Donnée en ligne 50m
Type de bien £ Observé / mesuré Maison Individuelle
Année de construction = Estimé 1948 - 1974
Surface de référence du logement £ Observé / mesuré 153,55 m?
Nombre de niveaux du logement £ Observé / mesuré 3
Hauteur moyenne sous plafond £ Observé / mesuré 2,5m
Enveloppe
Donnée d’entrée Origine de ladonnée Valeur renseignée
Surface du mur O Observé / mesuré 132,74 m?
Type d'adjacence £ Observé / mesuré l'extérieur
Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest Matériau mur £ Observé / mesuré Inconnu (4 structure lourde)
Isolation O Observé / mesuré non
Umur0 (paroi inconnue) ¥ Valeur par défaut 2,5W/m2.K
Surface du mur £ Observé / mesuré 80,8 m2
Type d'adjacence £ Observé / mesuré l'extérieur
Matériau mur £ Observé / mesuré Mur en blocs de béton creux
Mur 2 Sud, Est, Ouest Epaisseur mur £ Observé / mesuré <20cm
Isolation £ Observé / mesuré oui
Année isolation ¢  Document fourni 1989 - 2000
Doublage rapporté avec lame O Observé / mesuré moins de 15mm ou inconnu

d'air
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Surface de plancher bas

Observé / mesuré

48,27 m?

Type d'adjacence

Observé / mesuré

un sous-sol non chauffé

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5¢cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets roulants aluminium

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 2 Ouest

jo
jo
Etat isolation des parois Aue £ Observé / mesuré non isolé
Plancher 1 zzg;z:; plancher batiment £ Observé / mesuré 27,2m
jzg::;t?flancher batiment £ Observé / mesuré 48,27 m?
Type de pb £ Observé / mesuré Plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton
Isolation: oui / non / inconnue £ Observé / mesuré non
Surface de plancher bas £ Observé / mesuré 30,38 m?
Type d'adjacence £ Observé / mesuré un vide-sanitaire
Etat isolation des parois Aue £ Observé / mesuré nonisolé
zzs;sitt:? plancher batiment £ Observé / mesuré 15,67 m
Plancher 2 Z::::;t?flancher batiment O Observé / mesuré 30,38 m?
Type de pb £ Observé / mesuré Dalle béton
Isolation: oui / non / inconnue £ Observé / mesuré inconnue
i\::sét::;ion/rénovation ¢  Document fourni 1989 - 2000
Surface de plancher haut £ Observé [ mesuré 47,27 m?
Type d'adjacence £ Observé / mesuré l'extérieur (terrasse)
Plafond 1 Type de ph £ Observé / mesuré Dalle béton
Isolation O Observé / mesuré inconnue
?:::'t‘::;ion rénovation & Document fourni 1989 - 2000
Surface de plancher haut O Observé / mesuré 29,38 m?
Type d'adjacence £ Observé / mesuré l'extérieur (terrasse)
Plafond 2 Type de ph £ Observé / mesuré Dalle béton
Isolation O Observé / mesuré oui
Epaisseur isolant £ Observé / mesuré 20cm
Surface de plancher haut O Observé / mesuré 5,47 m?
Type d'adjacence £ Observé / mesuré un comble fortement ventilé
Surface Aiu £ Observé / mesuré 5,47 m?
Surface Aue £ Observé / mesuré 5,47 m2
Plafond 3
Etat isolation des parois Aue £ Observé / mesuré non isolé
Type de ph £ Observé / mesuré Plafond structure inconnu (en combles)
Isolation £ Observé / mesuré oui
Année isolation ¢  Document fourni 1989 - 2000
Surface de baies O Observé / mesuré 2,67 m?
Placement O Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest
Orientation des baies O Observé / mesuré Ouest
Inclinaison vitrage £ Observé / mesuré vertical
Type ouverture £ Observé / mesuré Fenétres battantes
Type menuiserie £ Observé / mesuré PVC
Type de vitrage £ Observé / mesuré double vitrage
Fendtre 1 Ouest Epaisseur lame air £ Observé / mesuré 14 mm
Présence couche peu émissive O Observé / mesuré non
Gaz de remplissage £ Observé / mesuré Argon / Krypton
o
jo
jo
o
jol
jo
jo

Surface de baies

Observé / mesuré

2,67 m?

Placement

Observé / mesuré

Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest
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Orientation des baies Observé / mesuré Ouest

Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture Observé / mesuré Fenétres battantes
Type menuiserie Observé / mesuré PVC

Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage
Epaisseur lame air Observé / mesuré 14 mm

Présence couche peu émissive Observé / mesuré non

Gaz de remplissage Observé / mesuré Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5¢cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets roulants aluminium

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 3 Nord

Surface de baies Observé / mesuré 0,4 m?

Placement Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest
Orientation des baies Observé / mesuré Nord

Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture Observé / mesuré Fenétres battantes

Type menuiserie Observé / mesuré PVC

Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage

Epaisseur lame air Observé / mesuré 16 mm

Présence couche peu émissive Observé / mesuré non

Gaz de remplissage Observé / mesuré Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5¢cm

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 4 Ouest

Surface de baies Observé / mesuré 0,4 m?

Placement Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest
Orientation des baies Observé / mesuré QOuest

Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture Observé / mesuré Fenétres battantes

Type menuiserie Observé / mesuré PVC

Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage

Epaisseur lame air Observé / mesuré 16 mm

Présence couche peu émissive Observé / mesuré non

Gaz de remplissage Observé / mesuré Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5¢cm

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 5 Nord

Surface de baies

Observé / mesuré

0,8 m?

Placement

Observé / mesuré

Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest

Orientation des baies

Observé / mesuré

Nord

Inclinaison vitrage

Observé / mesuré

vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Fenétres battantes

Type menuiserie

Observé / mesuré

PVC

Type de vitrage

Observé / mesuré

double vitrage

Epaisseur lame air

Observé / mesuré

14 mm

Présence couche peu émissive

VIOV D|CIV|D|DID |V |||V D|D|D|D|D|D|D|D|D|ID | |D|CID|D|D|D|D|ID|D|D|D|D|ID|D|D|DIC|D(D|D|TIV|D

Observé / mesuré

non
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Gaz de remplissage

Observé / mesuré

Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5¢cm

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 6 Nord

Surface de baies Observé / mesuré 0,8 m?

Placement Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest
Orientation des baies Observé / mesuré Nord

Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture Observé / mesuré Fenétres battantes

Type menuiserie Observé / mesuré PVC

Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage

Epaisseur lame air Observé / mesuré 16 mm

Présence couche peu émissive Observé / mesuré non

Gaz de remplissage Observé / mesuré Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5¢cm

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 7 Est

Surface de baies Observé / mesuré 1,28 m?

Placement Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest
Orientation des baies Observé / mesuré Est

Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture Observé / mesuré Fenétres battantes

Type menuiserie Observé / mesuré PVC

Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage

Epaisseur lame air Observé / mesuré 16 mm

Présence couche peu émissive Observé / mesuré non

Gaz de remplissage Observé / mesuré Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5¢cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets roulants aluminium

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 8 Ouest

Surface de baies

Observé / mesuré

1,28 m?

Placement

Observé / mesuré

Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest

Orientation des baies

Observé / mesuré

Ouest

Inclinaison vitrage

Observé / mesuré

vertical

Type ouverture

Observé / mesuré

Fenétres battantes

Type menuiserie

Observé / mesuré

PVC

Type de vitrage

Observé / mesuré

double vitrage

Epaisseur lame air

Observé / mesuré

16 mm

Présence couche peu émissive

Observé / mesuré

non

Gaz de remplissage

Observé / mesuré

Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5¢cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets roulants aluminium

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 9 Ouest

Surface de baies

VIVl D | DIV|D|C|D|D|IVD|D|D|ID|D|ID|(D|V|D|D|D|C|D|D|ID|D|D|ID|D|ID|D|D|D|D|D|D|D|DID|D|D|D|DID|D|D|D|D

Observé / mesuré

2,25 m?

DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain | Tél: 01.30.74.23.67 | Dossier : T3/25/4235

Page 10/16



Placement Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest
Orientation des baies Observé / mesuré Quest

Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture Observé / mesuré Fenétres battantes

Type menuiserie Observé / mesuré PVC

Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage

Epaisseur lame air Observé / mesuré 16 mm

Présence couche peu émissive Observé / mesuré non

Gaz de remplissage Observé / mesuré Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp: 5cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets roulants aluminium

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Type ouverture

Observé / mesuré

Fenétres battantes

jo
jo
jo]
jo]
jo
jo
o
jol
jo
jo
jol
jol
jo
jo
Surface de baies O Observé / mesuré 2,25 m?
Placement O Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest
Orientation des baies £ Observé / mesuré Est
Inclinaison vitrage O Observé / mesuré vertical
Type ouverture £ Observé / mesuré Fenétres battantes
Type menuiserie £ Observé / mesuré PVC
Type de vitrage £ Observé / mesuré double vitrage
Fenétre 10 Est Epaisseur lame air £ Observé / mesuré 16 mm
Présence couche peu émissive £ Observé / mesuré non
Gaz de remplissage £ Observé / mesuré Argon / Krypton
;Zsr:tuiit;r;r:ement dela Q Observé / mesuré au nu intérieur
t?;ﬁz?:ec::;dormant £ Observé / mesuré Lp:5¢cm
Type volets £ Observé / mesuré Volets roulants aluminium
Type de masques proches £ Observé / mesuré Absence de masque proche
Type de masques lointains £ Observé / mesuré Absence de masque lointain
Surface de baies SO Observé / mesuré 2,25 m?
Placement O Observé / mesuré Mur 2 Sud, Est, Ouest
Orientation des baies O Observé / mesuré Est
Inclinaison vitrage £ Observé / mesuré vertical
Type ouverture £ Observé / mesuré Fenétres battantes
Type menuiserie £ Observé / mesuré PVC
Type de vitrage £ Observé / mesuré double vitrage
Fendtre 11 Est Epaisseur lame air £ Observé / mesuré 16 mm
Présence couche peu émissive O Observé / mesuré non
Gaz de remplissage £ Observé / mesuré Argon / Krypton
;Zsr:tlj?slr:emem dela £ Observé [ mesuré au nu intérieur
Ir.‘:ﬁi:et:;dormant £ Observé / mesuré Lp: 5¢cm
Type volets £ Observé / mesuré Volets roulants aluminium
Type de masques proches £ Observé / mesuré Absence de masque proche
Type de masques lointains £ Observé / mesuré Absence de masque lointain
Surface de baies O Observé / mesuré 1,68 m?
Placement O Observé / mesuré Mur 2 Sud, Est, Ouest
Orientation des baies £ Observé / mesuré Est
Fenétre 12 Est
Inclinaison vitrage O Observé / mesuré vertical
jo
jo

Type menuiserie

Observé / mesuré

PVC
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Type de vitrage

Observé / mesuré

double vitrage

Epaisseur lame air

Observé / mesuré

16 mm

Présence couche peu émissive

Observé / mesuré

non

Gaz de remplissage

Observé / mesuré

Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5¢cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets roulants aluminium

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Fenétre 13 Nord

Surface de baies Observé / mesuré 0,76 m?
Placement Observé / mesuré Plafond 2
Orientation des baies Observé / mesuré Nord
Inclinaison vitrage Observé / mesuré < 25°

Type ouverture

Observé / mesuré

Paroi en polycarbonate

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Porte-fenétre 1 Est

Surface de baies Observé / mesuré 4,21 m?

Placement Observé / mesuré Mur 2 Sud, Est, Ouest

Orientation des baies Observé / mesuré Est

Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture Observé / mesuré Portes-fenétres battantes avec soubassement
Type menuiserie Observé / mesuré PVC

Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage

Epaisseur lame air Observé / mesuré 14 mm

Présence couche peu émissive Observé / mesuré non

Gaz de remplissage Observé / mesuré Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5¢cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets roulants aluminium

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Porte-fenétre 2 Est

Surface de baies Observé / mesuré 3,76 m?

Placement Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest

Orientation des baies Observé / mesuré Est

Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture Observé / mesuré Portes-fenétres battantes avec soubassement
Type menuiserie Observé / mesuré PVC

Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage

Epaisseur lame air Observé / mesuré 14 mm

Présence couche peu émissive Observé / mesuré non

Gaz de remplissage Observé / mesuré Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5¢cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets roulants aluminium

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Porte-fenétre 3 Est

Surface de baies

Observé / mesuré

2,26 m*

Placement

Observé / mesuré

Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest

Orientation des baies

VIOV |VD|D| |V |D|C|D|D|ID|D|C|D|D|D|D|D|D|D| D |D|D|D|IV|D|C|D|D|D|D|D|D| D |D|D|IV|D|D|ID|D|D|D | |D|ID|D|D

Observé / mesuré

Est
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Inclinaison vitrage Observé / mesuré vertical

Type ouverture Observé / mesuré Portes-fenétres battantes avec soubassement
Type menuiserie Observé / mesuré PVC

Type de vitrage Observé / mesuré double vitrage

Epaisseur lame air Observé / mesuré 14 mm

Présence couche peu émissive Observé / mesuré non

Gaz de remplissage Observé / mesuré Argon / Krypton

Positionnement de la
menuiserie

Observé / mesuré

au nu intérieur

Largeur du dormant
menuiserie

Observé / mesuré

Lp:5¢cm

Type volets

Observé / mesuré

Volets roulants aluminium

Type de masques proches

Observé / mesuré

Absence de masque proche

Type de masques lointains

Observé / mesuré

Absence de masque lointain

Porte

Surface de porte

Observé / mesuré

2,75 m?

Placement

Observé / mesuré

Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest

Type d'adjacence

Observé / mesuré

l'extérieur

Nature de la menuiserie

Observé / mesuré

Porte simple en bois

Type de porte

Observé / mesuré

Porte avec 30-60% de vitrage simple

Présence de joints
d'étanchéité

Observé / mesuré

non

Positionnement de la

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 1

menuiserie

Il;:ﬁi?srec::;dormant Observé / mesuré Lp:5¢cm

Type de pont thermique Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenétre 1 Ouest
Type isolation Observé / mesuré nonisolé

Longueur du PT Observé / mesuré 6,6 m

Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 2

Type de pont thermique Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenétre 2 Ouest
Type isolation Observé / mesuré nonisolé

Longueur du PT Observé / mesuré 6,6 m

Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5¢cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 3

Type de pont thermique Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Porte-fenétre 2 Est
Type isolation Observé / mesuré nonisolé

Longueur du PT Observé / mesuré 8m

Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5¢cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 4

Type de pont thermique Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Porte-fenétre 3 Est
Type isolation Observé / mesuré nonisolé

Longueur du PT Observé / mesuré 7m

Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5¢cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 5

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenétre 3 Nord

Type isolation Observé / mesuré nonisolé
Longueur du PT Observé / mesuré 2,6m
Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5¢cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 6

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenétre 4 Ouest

v|bjv|v|D| D |DIVD|D|D|D|D|DDIVD|D ||| |D| 0 |D|DIC|D|D|D|ID|D|D|D| D |DIVD|DID DDV D|D|C|D(D|D|D|IV|D

Type isolation Observé / mesuré nonisolé
Longueur du PT Observé / mesuré 2,6m
Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5¢cm

menuiserie Lp
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Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 7

Type de pont thermique Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenétre 5 Nord
Type isolation Observé / mesuré nonisolé

Longueur du PT Observé / mesuré 3,6m

Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5¢cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 8

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenétre 6 Nord

Type isolation Observé / mesuré nonisolé
Longueur du PT Observé / mesuré 3,6m
Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5¢cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

Pont Thermique 9

Type de pont thermique

Observé / mesuré

Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenétre 7 Est

Type isolation Observé / mesuré nonisolé
Longueur du PT Observé / mesuré 4,7m
Largeur du dormant Observé / mesuré Lp:5cm

menuiserie Lp

Position menuiseries

Observé / mesuré

au nu intérieur

jo
jo
jo]
jo]
jo]
jo]
jo
jo
o
o
o
jol
jo
jo
jo
jo
Type de pont thermique O Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenétre 8 Ouest
Type isolation O Observé / mesuré nonisolé
Pont Thermique 10 Longueur du PT £ Observé / mesuré 4,7m
::;Eﬁ?;;:::irmam £ Observé / mesuré Lp:5¢cm
Position menuiseries £ Observé / mesuré au nu intérieur
Type de pont thermique O Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenétre 9 Ouest
Type isolation £ Observé / mesuré nonisolé
Pont Thermique 11 Longueur du PT £ Observé / mesuré 6,1m
ll;?gﬁi?:ec::;c:-c;rmant £ Observé / mesuré Lp: 5¢cm
Position menuiseries £ Observé / mesuré au nu intérieur
Type de pont thermique £ Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Fenétre 10 Est
Type isolation £ Observé / mesuré nonisolé
Pont Thermique 12 Longueur du PT £ Observé / mesuré 6,1m
l:?;ii?srec::;c:-c:mant £ Observé / mesuré Lp:5¢cm
Position menuiseries £ Observé / mesuré au nu intérieur
Type de pont thermique £ Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Porte
Type isolation £ Observé / mesuré nonisolé
Pont Thermique 13 Longueur du PT £ Observé / mesuré 7,2m
;:;ii?lsredr:;c:;rmant O Observé / mesuré Lp: 5¢cm
Position menuiseries O Observé / mesuré au nu intérieur
Type PT O Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Plafond 1
Pont Thermique 14 Type isolation £ Observé / mesuré nonisolé / inconnue
Longueur du PT £ Observé / mesuré 61,1m
Type PT O Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Plancher 1
Pont Thermique 15 Type isolation £ Observé / mesuré nonisolé / nonisolé
Longueur du PT £ Observé / mesuré 25,2 m
Type PT £ Observé / mesuré Mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest / Plancher 2
Pont Thermique 16 Type isolation £ Observé / mesuré non isolé / inconnue
Longueur du PT £ Observé [ mesuré 24,2 m
Type PT £ Observé / mesuré Mur 2 Sud, Est, Quest / Plafond 1
Pont Thermique 17 Type isolation £ Observé / mesuré ITI/ inconnue
Longueur du PT O Observé / mesuré 14,6 m
Type PT £ Observé / mesuré Mur 2 Sud, Est, Ouest / Plancher 2
Pont Thermique 18
jo

Type isolation

Observé / mesuré

ITI/ inconnue
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Longueur du PT £ Observé / mesuré 342m

)Y

Systemes

Donnée d’entrée Origine de la donnée Valeur renseignée
Type de ventilation £ Observé / mesuré Ventilation naturelle par conduit

Ventilation Facades exposées £ Observé / mesuré plusieurs
Logement Traversant £ Observé / mesuré oui
Type d'installation de , , . .
chauffage £ Observé / mesuré Installation de chauffage simple
Surface chauffée O Observé / mesuré 153,55 m?
Nombre de niveaux desservis £ Observé / mesuré 1
Type générateur £ Observé / mesuré Gaz Naturel - Chaudiére gaz a condensation installée a partir de 2016
Année installation générateur O Observé / mesuré 2017 (estimée en fonction de la marque et du modéle)
Energie utilisée £ Observé / mesuré Gaz Naturel
Cper (présence d'une , B
ventouse) D Observé / mesuré non
Présence d'une veilleuse O Observé / mesuré non

Chauffage Chaudiére murale £ Observé / mesuré non
Présence d'une
régulation/Ajust,T° £ Observé / mesuré oui
Fonctionnement
Présence ventilateur /
dispositif circulation air dans O Observé / mesuré non
circuit combustion
Type émetteur £ Observé / mesuré Radiateur monotube sans robinet thermostatique
Température de distribution £ Observé / mesuré supérieur a 65°C
Année installation émetteur £ Observé / mesuré Inconnue
Type de chauffage £ Observé / mesuré central
Equipement intermittence £ Observé / mesuré Avec intermittence centrale avec minimum de température
Nombre de niveaux desservis £ Observé / mesuré 1
Type générateur £ Observé / mesuré Gaz Naturel - Chaudiére gaz a condensation installée a partir de 2016
Année installation générateur £ Observé / mesuré 2017 (estimée en fonction de la marque et du modele)
Energie utilisée £ Observé / mesuré Gaz Naturel
Type production ECS £ Observé / mesuré Chauffage et ECS
Présence d'une veilleuse O Observé / mesuré non

Eau chaude sanitaire Chaudiére murale O Observé / mesuré non
Présence d'une
régulation/Ajust,T° O Observé / mesuré oui
Fonctionnement
Présence ventilateur /
dispositif circulation air dans £ Observé / mesuré non
circuit combustion
Type de distribution £ Observé / mesuré production en volume habitable alimentant des piéces contigués
Type de production £ Observé / mesuré instantanée

DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain | Tél: 01.30.74.23.67 | Dossier : T3/25/4235

Page 15/16



Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n°® 2011-807 du 5 juillet 2011, arrétés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021
relatif a la transmission des diagnostics de performance énergétique a l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie
et relatif a l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, 5 juillet 2024,
décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 a 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 a5
; décret 2006-1147 art R.134-1 a 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Informations société : DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain 2 Rue Pasteur 78510 Triel-Sur-Seine
Tél.:01.30.74.23.67 - N°SIREN : 512843566 - Compagnie d'assurance : AXA France SA Iard n°® n°10583929904B014

A attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : N°ADEME
Dans le cadre du Réglement général sur la protection des données (RGPD), ’Ademe vous informe que vos ~ 2578E0571072
données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire M

DPE a des fins de controles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont
stockées jusqu’a la date de fin de validité du DPE.

Vous disposez d’un droit d’acces, de rectification, de portabilité, d’effacement ou une limitation du
traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter a 'adresse
mail indiquée a la page «Contacts» de '’Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).
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RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L'AMIANTE POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT
ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI.
(LISTES A ET B DE L’ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

LY

votre réseau diagnostic

AMIANTE Date du repérage : 12/02/2025
BN Numéro de dossier : T3/25/4235

Références réglementaires

Articles L 271-4 a L 271-6 du code de la construction et de I'habitation, Art. L. 1334-13,
R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique ; Arrétés du
12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, Décret du 4 mai 2012

Textes réglementaires

Immeuble bati visité

Rue @i, 8 All. du Perruchet
Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Code postal, ville : . 78230 LE PECQ

Adresse

Périmetre de repérage : | i, Ensemble de la propriété

.......................... Pavillon individuel
.......................... Habitation (maisons individuelles)

Type de logement :
Fonction principale du batiment :

Date de construction : | < 1997
Le propriétaire et le donneur d’ordre
Nom et prénom :... M. CRETINAT
Le propriétaire : Adresse @ .....ovuinns 8 All. du Perruchet
78230 LE PECQ
Nom et prénom :... M. CRETINAT

Adresse : ...........u. 8 All. du Perruchet
78230 LE PECQ

Le donneur d’ordre

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom

Fonction

Organisme certification

Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage

Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

WILLIAMS Michael

Opérateur de
repérage

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION France 1
place Zaha Hadid 92400

COURBEVOIE

Obtention : 28/07/2020
Echéance : 27/07/2027
N° de certification : 8182152

Raison sociale de I'entreprise : DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain (Numéro SIRET : 51284356600013)
Adresse : 2 Rue Pasteur, 78510 Triel-Sur-Seine

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA France SA Iard
Numéro de police et date de validité : n°10583929904B014 / 31/12/2025

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 12/02/2025, remis au propriétaire le 12/02/2025

Diffusion :

le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination :

le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 20 pages, la conclusion est située en page 3.
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I1. — Les conclusions

L]

AVERTISSEMENT : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de I'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant démolition d'‘immeuble ou avant réalisation de travaux dans I'immeuble concerné et son
rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré
- de matériaux ou produits de la liste A contenant de I'amiante.
1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sur jugement de |'opérateur :
Conduit en fibres-ciment (Chaufferie) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la
nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et
produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I’article 3.2 les locaux ou parties de locaux,
composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des
investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou
I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant -

I2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ...Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse

Numéro de I'accréditation Cofrac: ......... -
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I3. - La mission de repérage

3
\}

3.1 L’'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de I'immeuble béti, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant

de I'amiante conformément a la législation en vigueur.

Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe a la promesse de vente

ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de I'établissement du constat établi a I'occasion
de la vente de tout ou partie d’'un immeuble bati».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de I|'habitation
prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble béati,
un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est
annexé a la promesse de vente ou, a défaut de promesse, a l'acte
authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de
diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «/état
mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits
contenant de l'amiante prévu a larticle L. 1334-13 du méme
code».

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux
textes réglementaires de référence mentionnés en page de
couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser les
matériaux et produits contenant de I'amiante mentionnés en
annexe du Code la santé publique.»

L'’Annexe du Code de la santé publique est I'annexe 13.9 (liste A
et B).

Composant a sonder ou a vérifier

LISTE A \

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Composant de la construction

Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Parois

verticales intérieures

Murs et cloisons "en dur" et
poteaux (périphériques et
intérieurs).

Enduits projetés

Revétements durs (plaques menuiserie)
Revétements durs (amiante-ciment)
Entourages de poteaux (carton)

Entourages de poteaux (amiante-ciment)
Entourages de poteaux (matériau sandwich)
Entourages de poteaux (carton + platre)
Coffrage perdu.

Cloisons (légéres et
préfabriquées), gaines et coffres.

Enduits projetés,
Panneaux de cloisons

2. Pla

nchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes,
gaines et coffres.

Enduits projetés
Panneaux collés ou vissés.

Planchers

Dalles de sol.

3. Conduits, canalis

ations et équipements intérieurs

Conduits de fluides
(Air, eau, autres fluides...).

Conduits
Enveloppes de calorifuges.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission
réglementaire

Le programme de repérage est défini a minima par I’Annexe 13.9
(liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une
mission normale a la recherche de matériaux et produits contenant
de I'amiante dans les composants et parties de composants de la
construction y figurant.

En partie droite I'extrait du texte de I’Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base est
limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de
repérage de matériaux ou produits contenant de I'amiante avant
démolition d’‘immeuble ou celui a élaborer avant réalisation de
travaux.

Clapets/ volets coupe-feu.

Clapets
Volets
Rebouchage.

Portes coupe-feu.

Joints (tresses)
Joints (bandes)

Vide-ordures.

Conduits

4. Eléments extérieurs

Toitures.

Plaques, ardoises, accessoires de couverture
(composites, fibres-ciment), bardeaux
bitumineux.

Bardages et fagades légeéres.

Plaques, ardoises, panneaux (composites,
fibres-ciment).

Conduits en toiture et fagade.

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales
Conduits en amiante-ciment : eaux usées
Conduits en amiante-ciment : fumée

DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain | 2 Rue Pasteur 78510 Triel-Sur-Seine | Tél. : 01.30.74.23.67
N°SIREN : 512843566 | Compagnie d'assurance : AXA France SA lard n° n°10583929904B014

4/20
Rapport du :
12/02/2025



Repérage Amiante - Vente n° 13/25/4235

3
\}

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté
(Description)

Sur demande ou sur information

Néant

3.2.6 Le périmeéetre de repérage effectif

Il s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a I'exclusion des locaux ou parties d’immeuble n‘ayant pu étre visités.

Descriptif des piéces visitées

RDC - Entrée,

RDC - WC,
RDC - Cuisine,
RDC - Salon,

ler étage - Palier,

ler étage - Chambre 1,
ler étage - Chambre 2,
ler étage - Dégagement,
ler étage - Chambre 3,

ler étage - Chambre 4,

ler étage - Salle d'eau/WC,
ler étage - Salle de bain,
ler étage - Chambre 5,

Rez de Jardin - Dégagement,

Cave,

Cave 2,
Chaufferie,
Garage

Localisation

Description

Néant -

I4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documenta

ire

Documents demandés

Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux el
physiques mises en place

t protections

en toute sécurité

Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 19/02/2025
Date(s) de visite de I'’ensemble des locaux : 1

2/02/2025

Personne en charge d’accompagner |'opérateur de repérage : M. CRETINAT

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrétés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrétés.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X
4.4 Plan et procédures de prélévements
Néant
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I5. - Résultats détaillés du repérage
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5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A

Localisation

Identifiant + Description

Conclusion
(justification)

Etat de
conservation

Commentaires

Néant

Aucun autre matériau de la liste A n‘a été repéré dans périmetre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste B

Localisation

Identifiant + Description

Conclusion
(justification)

Etat de
conservation

Commentaires

Chaufferie

Identifiant: M0O1
Description: Conduit en fibres-ciment
Composant de la construction: 6 - Conduits et

eau, vapeur, fumée, échappement, autres
fluides)

accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air,

Présence
d'amiante
(sur jugement de
I'opérateur)

EP
(Z-11-RF)

Partie a sonder: Conduit en fibres-ciment

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmetre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de I'amiante

Localisation

Identifiant + Description

Conclusion
(justification)

Etat de conservation**
et préconisations*

Photo

Chaufferie

Identifiant: M0OO1

Description: Conduit en fibres-ciment
Composant de la construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air,
eau, vapeur, fumée, échappement, autres
fluides)

Partie a sonder: Conduit en fibres-ciment

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Présence
d'amiante
(sur jugement
de I'opérateur)

Matériau dégradé
(étendue ponctuelle)

Résultat EP**

Préconisation : Il est
recommandé de réaliser
une évaluation
périodique.

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

Nota : Dés réception de ce rapport, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne
pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux amiantes ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation

Identifiant + Description

Néant

5.3 Liste des zones, présenté par catégorie

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Facades

Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

Sans objet
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4 - Plafonds et faux plafonds

Sans objet

5 - Planchers et planchers techniques

Sans objet

6 - Conduits et accessoires intérieurs

3
\}

MO0O1 : Partie a inspecter : Conduit en fibres-ciment.

Piéces : Chaufferie

n° de

Etat de

Localisation Description Prélévement . N° Prélevement Photo
sondage conservation
Identifiant :M001
Chaufferie 1 Description :Conduit en fibres-ciment Aucun prélévement EP

Résultat : Présence d'amiante

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Equipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d’Aodt 2017

Sans objet

5.4 Récapitulatif zone par zone

Conclusion

Zone Identifiant + Description s aier o _a: Etat de conservation Photo
(justification)
7"0@"E?E::ti:”ocnhsafjffe”e Présence d'amiante
M001 ‘Description - (sur jugement de EP

Conduit en fibres-ciment

I'opérateur)

I 6. — Signatures

Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU

VERITAS CERTIFICATION France 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE (détail sur
www.info-certif.fr)
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Fait a Triel-Sur-Seine, le 12/02/2025

Par : WILLIAMS Michael

DEFIM DIAGN@STIC IMMOBILIER
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I7. Annexes au rapport de mission de repérage n° T3/25/4235

m Informations conformes a I’annexe III de l’'arrété liste B du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L’inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques
pleurales).

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des
risques liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans I'immeuble.
L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la prévention
du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce
type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés de chez
vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site internet

WWW.Sinoe.org.

ISOMMAIRE DES ANNEXES

7.1  Schéma de repérage
7.2 Rapports d'essais

7.3  Grilles réglementaires d’évaluation de |'état de conservation des matériaux et produits
contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Documents annexés au présent rapport
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6  Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain, auteur :
WILLIAMS Michael
Dossier n°® T3/25/4235 du 12/02/2025
Adresse du bien : 8 All. du Perruchet 78230 LE PECQ
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain, auteur :
WILLIAMS Michael
Dossier n° T3/25/4235 du 12/02/2025
Adresse du bien : 8 All. du Perruchet 78230 LE PECQ
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S.: Plon d'étage 2,98 (projete)

athelle: /400

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain, auteur :

WILLIAMS Michael

Dossier n° T3/25/4235 du 12/02/2025
Adresse du bien : 8 All. du Perruchet 78230 LE PECQ

Photos
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Photo n°® PhA0OO1
Localisation : Chaufferie

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,

fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment
Description : Conduit en fibres-ciment

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélévements :

Identifiant et prélévement

Localisation

Composant de la construction

Parties du
composant

Description

Copie des rapports d’essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Criteres d’'évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systéme spécifique de
ventilation, la piece ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local
qui présente une (ou plusieurs) fagade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou
3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de
I'amiante.

1° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet est telle que celui-ci n'affecte pas
directement le faux plafond contenant de
I'amiante,

ou

2° 1l existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée,

ou

2° 1l existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systeme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des diffé

rents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte dans
les situations ou I'activité dans le local ou a
I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux
plafond contenant de l'amiante (ex : hall
industriel, gymnase, discothéque...).

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme moyenne
dans les situations ou le faux plafond
contenant de I'amiante n'est pas exposé aux
dommages mécaniques mais se trouve dans
un lieu trés fréquenté (ex : supermarché,
piscine, théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain | 2 Rue Pasteur 78510 Triel-Sur-Seine | Tél. : 01.30.74.23.67
N°SIREN : 512843566 | Compagnie d'assurance : AXA France SA lard n° n°10583929904B014

13/20

Rapport du :
12/02/2025




Repérage Amiante - Vente n° 13/25/4235

3
\}

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
[ 1T 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique o EP
étanche
ol risque de dégradation )
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé a
risque de dégradation o ACH
rapide
Protection physique non | risque faible d'extension de x Ep
étanche ou absence de 3 | la dégradation
protection physique
risque d'extension a terme
ponctuefle B de la dégradation 2 AC1
222 < risque d'extension rapide
- Matériau dégradé =X - de la dégradation m] AC2
généralisé o AC2
Dossier n° T3/25/4235
Date de I'évaluation : 12/02/2025
Batiment / local ou zone homogéne : Chaufferie
Identifiant Matériau : MOO1
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Critéeres d’'évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque de dégradation ou
d’extension a terme de la
dégradation

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension rapide de la dégradation

L’environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L’'environnement du matériau contenant de|L’environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant | l’'amiante présente un risque important pouvant
entrainer a terme, une dégradation ou une | entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau. extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a l'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...
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7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations
Conséquences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : en fonction du résultat du diagnostic obtenu & partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - Lévaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére
évaluation de I'état de conservation, ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans |'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois
mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I’état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : sile niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal & la
valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la
liste A contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des
mesures d’empoussierement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans |'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont
remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I’état de
conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition des
occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussierement inférieur a cing fibres par litre.
Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I’état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I’échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a |'article R.1334-29, le propriétaire fait
procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de I'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen visuel
de I’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a l'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d’empoussiérement dans I'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.
II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une évaluation
périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par |'arrété mentionné a l'article R.1334-
20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a I’'occasion de toute modification
substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a I'intérieur
de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la mesure
d’empoussierement dans |'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’une « évaluation périodigue », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I'’étendue des dégradations qu'’il présente et I’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’une action de
protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controler périodiqguement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’‘aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de lI'amiante,
la nature et I'’étendue des dégradations et I’évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’une action de remise en
état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en ceuvre
de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans |'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de
limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de I'amiante
restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en
bon état de conservation.

1l est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou
produit ne soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées
pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner I'usage des locaux
concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée, conformément
aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;

c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

d) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état
de conservation.

En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’étre apportées.
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7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur
les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de limmeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulieres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'hnomme. Elles sont a |'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes),
soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début
de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a
I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a
I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui
épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose
(asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque
de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de
|’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage
dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a
R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

1ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014
pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

. pergage d’'un mur pour accrocher un tableau ;

. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont
les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les
maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise
qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéeres. Ils sont ramassés au fur et @ mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
|'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I’'amiante et par le code de I'environnement notamment
ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de stationnement,
chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible,
deés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des décheéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets
Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
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(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage
de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre
obtenues auprés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et du
logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I’énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable
sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de
travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie
pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de
déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la décheterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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Adhésion
N° B014

ATTESTATION

D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Sieége Social est situé 313
Terrasses de 'Arche — 392727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

DIAG FM
2 RUE PASTEUR
78510 TRIEL SUR SEINE

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17,
au contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583929904B014.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de
Diagnostic Technigue en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-apres, sous
réserve qu’elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours
de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d’Accréditation,
d’Agrément au sens contractuel.

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé a :
500 000 € PAR SINISTRE ET 1 000 000 € PAR ANNEE D’ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait a NANTERRE le 12 décembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L’ASSUREUR :

LSN, par délégation de signature :

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siege social : 313, Terrasses de |'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.5. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n® FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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Police N° 10583929904B014

Activités assurées
Activités principales : diagnostics technigues immaobilier soumis a certification et re certification :

e AMIANTE sans mention

e AMIANTE avec mention {dont contréle visuel apres travaux de désamiantage et repérage amiante
avant démolition)

e DPE avec ou sans mention

e ELECTRICITE

e GAZ

e PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des
poussieres de plomb) avec ou sans mention

e TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d’expertises :

e ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologigues)

e ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d’'Information sur les Sols)

e ERP (Etat des Risques et Pollutions)

e |’'état des risques réglementées pour I'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)

e Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux {C avec mention ou F pour les
certifiés sans mention)

e Recherche Plomb avant démolition {C avec ou sans mention)

e Diagnostic Plomb dans I'eau

e Recherche des métaux lourds

e Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents a la vente ou a la location immobiliére

® Assainissement Collectif et non Collectif

e Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F
Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)

* Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites

e Diagnostic technique global « sous réserve que I’Assuré personne physigue ou morale répond aux
conditions de I'article D 731-1 du Code de la Construction et de I'Habitat »

e Diagnostic accessibilité aux Handicapés

e Plan Pluriannuel de Travaux {PPT) « sous réserve que I'Assuré personne physique ou morale
répond bien aux conditions de I'article 1 du décret n® 2022-663 du 25 avril 2022 »

e Diagnostic Eco Prét

e Diagnostic Pollution des sols

e Diagnostic Radon

e Mesures d’'empoussierement par prélevement d’échantillon d'air {A+F en parcours de formation
interne et externe) soit :
- Les mesures d’empoussierement en fibres d’amiante dans les immeubles batis {LAB REF 26
partie stratégie d’échantillonnage, préléevements et rapport d'essai), air intérieur,
- Les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie
stratégie d’échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
- Les mesures d’empoussierement en fibres d’amiante en "hors programme environnement » (HP
env, partie stratégie d’échantillonnage, préléevements et rapport d'essai), air ambiant.

® Missions d’Infiltrométrie, Thermographie

AXA France IARD SA
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Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n® FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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Police N° 10583929904B014

Missions de contrdle des expositions professionnelles aux agents chimigues dans l'air des lieux de
travail, hors amiante, consistant a calculer la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP).
Cette activité s'inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de I'accréditation
COFFRAC.

Cette activité est couverte sous réserve de I'absence de renonciation a recours contre le
laboratoire d’analyse.

Mission de coordination SPS

RT 2005 et RT 2012 {C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)

Audit énergétigue pour les Maison individuelles ou les batiments monopropriété {AC)

Audit énergétique pour copropriété (F)

Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d’un prét immobilier

Etat des lieux relatifs a la conformité aux normes d’habitabilité

Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée {DAAF) sans
travaux d’électricité et sans maintenance

Etat de l'installation intérieure de I'électricité dans les établissements mettant en ceuvre des
courants électriques

Audit sécurité piscine

Evaluation immobiliere

Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs

Diagnostic légionnelle

Diagnostic incendie

Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail

Elaboration de plans et croquis en phase APS, a I’exclusion de toute activité de conception
Etablissement d’états descriptifs de division {calcul de millieme de copropriété)

Diagnostic de décence du logement

Expertise judiciaire et para judiciaire

Expertise extra juridictionnelle

Contrdle des combles

Etat des lieux des biens neuf

Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la
démolition ou de la rénovation significative de batiments {certification Amiante avec mention +
attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)

Prise de photos en vue de I'élaboration de visites vidéo en 360, a exclusion de prises de vue au
moyen de drones

Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de I'application SOLEN

DPE pour I'obtention d’un Prét a Taux Zéro

Repérage Amiante dans le Ferroviaire

Repérage Amiante dans le Maritime

Document d’information du Plan d’Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB

Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs
{(ERT), des ERP et des IGH {AC personne morale + F diagnostiqueur)

Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier {F sous-section 4 Amiante + F aérauligue
de chantier)

Le carnet d’information du logement {CIL)

Etat des nuisances sonores aériennes {(ENSA)

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siege social : 313, Terrasses de |'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.5. Nanterre
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Am Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité

votre réseau diagnostic

Date du repérage : 12/02/2025
Numéro de dossier : T3/25/4235

('(:’3'5 ELECTRICITE

Références réglementaires et normatives

La présente mission consiste, suivant I'arrété du 28 septembre 2017, et du 4 avril 2011, a établir un état de l'installation électrique,
en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte a la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-
11 du code de la construction et de I'habitation). En aucun cas, il ne s’agit d’un contréle de conformité de l'installation vis-a-vis de la

réglementation en vigueur.
Textes

réglementaires

Durée de Dans le cadre d’une vente le présent dossier est valable 3 ans jusqu’au 11/02/2028.
validité Dans le cadre d’une location le présent dossier est valable 6 ans jusqu’au 11/02/2031.
Norme(s) - Selon I'Arrété du 28 septembre 2017 définissant le modele et la méthode de réalisation de I'état de I'installation intérieure

d’électricité dans les immeubles a usage d’habitation.

utilisée(s)

1. - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances

Localisation du local d’habitation et de ses dépendances :

Type d'immeuble :......ccovvvviinnnnt Maison individuelle
AdresSe @ .oviviiiiiiiiiiie e 8 All. du Perruchet
COMMUNE & i eeeees 78230 LE PECQ
Département : ....covvveviiiiiniiiienns Yvelines

Référence cadastrale :.................
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

2. - Identification du donneur d’ordre

Identité du donneur d’ordre :

Nom et prénom : .......coovvvininnnnnns M. CRETINAT
AdresSe @ coviviiiiiiiiiiiie e 8 All. du Perruchet
78230 LE PECQ
Téléphone et adresse internet :..... Non communiquées
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre

Propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances :

Nom et prénom : .......cocvvvevevninnnns M. CRETINAT

Adresse @ viviiiiiiiiii 8 All. du Perruchet
78230 LE PECQ

3. - Indentification de I'opérateur ayant réalisé lI'intervention et signé le rapport

Identité de I'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom @ .....cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiee s WILLIAMS Michael

Raison sociale et nom de I'entreprise : .......... DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain
AdFESSE & 1iiiiiiiiii 2 Rue Pasteur
.............................................................. 78510 Triel-Sur-Seine

NUMEFO SIRET & .ivviiviiriiiiiiiriireneinennennennennes 51284356600013

Désignation de la compagnie d'assurance : .... AXA France SA Iard

Numeéro de police et date de validité : ........... n°10583929904B014 / 31/12/2025

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France le
19/06/2024 jusqu'au 18/06/2031. (Certification de compétence 21546375)
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4. - Rappel des limites du champ de réalisation de I'état de l'installation intérieure

d’électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur I'ensemble de I'installation intérieure d'électricité a basse tension des locaux
a usage d'habitation située en aval de 'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas
les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés a étre reliés a l'installation
électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point
d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement a l'installation intérieure. Il ne concerne pas
non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils
sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale a 50 V en courant alternatif et 120 V en courant
continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant I'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cables.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

e Les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la magonnerie, luminaires des piscines
plus particulierement) ;

e Les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;

e Inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits ;

5. - Conclusion relative a I'évaluation des risques pouvant porter atteinte a la
sécurité des personnes

O L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

e Les anomalies sont listées sous les catégories |1-2-3-4-5-6|

O L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.

O Dispositif de protection différentiel a I'origine de I'installation / Prise de terre et installation de mise a la
terre.

O Dispositif de protection contre les surintensités adapté a la section des conducteurs, sur chaque circuit.

O Laliaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulieéres des locaux
contenant une douche ou une baignoire.

Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -
Protection mécanique des conducteurs.

Matériels électriques vétustes, inadaptés a I'usage.

Domaines Anomalies (1,2,3,4,5,6) Photo

2. Dispositif de protection Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de
différentiel a I'origine de courant) n'est pas relié a la terre. (Cette anomalie fait
I'installation - Installation de |l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le
mise a la terre risque de choc électrique)

5. Matériels électriques
présentant des risques de

contacts directs avec des L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou

éléments sous tension - deterioree. , e

Protection mécanique des Remarques : Présence de matériel électrique en place dont
conducteurs I'enveloppe présente des détériorations ; Faire intervenir un

électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant
des détériorations

L'installation électrique comporte au moins une connexion avec
une partie active nue sous tension accessible.
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Domaines Anomalies (1,2,3,4,5,6) Photo

L'installation électrique comporte au moins un dispositif de
protection avec une partie active nue sous tension accessible.

L'installation comporte au moins un matériel électrique
inadapté a l'usage.

Remarques : Présence de matériel électrique inadapté a I'usage
; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les
matériels inadaptés par du matériel autorisé

6. Matériels électriques
vétustes, inadaptés a I'usage

Anomalies relatives aux installations particuliéres :
e Les anomalies relatives aux installations particuliéres sont listées sous la catégorie IEl

O Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
inversement.
O  Ppiscine privée, ou bassin de fontaine

Domaines Anomalies relatives aux installations particuliéres (p)

Néant -

Informations complémentaires :
e Les informations complémentaires sont listées sous la catégorie @

O Socles de prise de courant, dispositif a courant différentiel résiduel a haute sensibilité

Domaines Informations complémentaires (IC)

IC. Socles de prise de courant, | L'ensemble de I'installation électrique est protégé par au moins un dispositif
dispositif a courant différentiel | différentiel a haute sensibilité < 30 mA

résiduel a haute sensibilité || 'ensemble des socles de prise de courant est du type a obturateur

L'ensemble des socles de prise de courant posséde un puits de 15 mm.

Article selon NF C 16-600 Libellé des informations complémentaires

L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel a

Bllal haute sensibilité inf. ou égal a 30 mA.
B11 b1l L'ensemble des socles de prise de courant est de type a obturateur.
B11l c1 L'ensemble des socles de prise de courant posséde un puits de 15 mm.

6. — Avertissement particulier

Points de contréle n'ayant pu étre vérifiés

Domaines Points de contréle Photo

Néant

Parties du bien (piéces et emplacements) n'ayant pu étre visitées et justification :

Néant
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7. - Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS
CERTIFICATION France - 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE (détail sur www.info-certif.fr)

Visite effectuée le : 12/02/2025
Etat rédigé a LE PECQ, le 12/02/2025

Fait a Triel-Sur-Seine, le 12/02/2025

Par : WILLIAMS Michael

DEFIM DIAGN@STIC IMMOBILIER
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8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible a I'intérieur du logement, permet d’interrompre, en cas d’urgence,
en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de I'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d’électrisation,
voire d’électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Protection différentielle a I'origine de I'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors
d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

Prise de terre et installation de mise a la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d’isolement sur un matériel électrique, de dévier a
la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits a cartouche fusible, a 'origine de chaque circuit, permettent
de protéger les conducteurs et cables électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre a l'origine d’incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d’éviter, lors d’un défaut, que le corps humain
ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, I’écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut étre la cause d’une électrisation, voire
d’une électrocution.

Régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les régles de mise en ceuvre de I'installation électrique a
I'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles
(matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d’un couvercle, matériels électriques
cassés...) présentent d'importants risques d’électrisation, voire d’électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n‘assurent pas une protection
satisfaisante contre I'accés aux parties nues sous tension ou ne possédent plus un niveau d‘isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés a
I'usage que I'on veut en faire, ils deviennent trés dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d’importants risques
d’électrisation, voire d’électrocution.

Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : Lorsque l'installation électrique issue
de la partie privative n‘est pas mise en ceuvre correctement, le contact d’'une personne avec la masse d’un matériel électrique en défaut ou une
partie active sous tension peut étre la cause d’électrisation, voire d’électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique et des équipements associés a la piscine ou au
bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque
celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d'une électrisation, voire d’une électrocution.

m Informations complémentaires

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité protégeant I'ensemble de I'installation

Electrique : L'objectif est d’assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dés I'apparition d’un courant
de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que I'usure normale ou anormale des matériels,
Iimprudence ou le défaut d’entretien, la rupture du conducteur de mise a la terre d’'un matériel électrique) des mesures classiques de protection
contre les risques d’électrisation, voire d’électrocution.

Socles de prise de courant de type a obturateurs : Socles de prise de courant de type a obturateurs : I'objectif est d'éviter I'introduction, en
particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entrainer des brllures graves et/ ou
I'électrisation, voire I'électrocution.

Socles de prise de courant de type a puits : La présence d’un puits au niveau d’un socle de prise de courant évite le risque d’électrisation, voire
d’électrocution, au moment de l'introduction des fiche males non isolées d’un cordon d’alimentation.
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I Annexe - Plans
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w
Limeery

Photo du Compteur électrique

Photo PhEle001

Libellé de I'anomalie : B7.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est
manquante ou détériorée.

Remarques : Présence de matériel électrique en place dont I'enveloppe
présente des détériorations ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de
remplacer les matériels présentant des détériorations

Photo PhEle002

Libellé de I'anomalie : B8.3 b L'installation comporte au moins un matériel
électrique inadapté a l'usage.

Remarques : Présence de matériel électrique inadapté a l'usage ; Faire
intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels inadaptés
par du matériel autorisé

Photo PhEIe003

Libellé de I'anomalie : B7.3 e L'installation électrique comporte au moins
un dispositif de protection avec une partie active nue sous tension
accessible.

Régles élémentaires de sécurité et d'usage a respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquoi il faut étre vigilant
quant aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif a
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votre installation électrique, vérifiez qu’elle soit et reste

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher

Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer

Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant

Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

en

bon

ra

état.
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@ Etat de I'Installation Intérieure de Gaz

votre réseau diagnostic

Date du repérage : 12/02/2025
Numéro de dossier : T3/25/4235

() Gaz

Références réglementaires

La présente mission consiste a établir I'état de l'installation intérieure de gaz conformément a I'arrété du 6 avril 2007
modifié, 12 février 2014, 23 février 2018 et du 25 juillet 2022 afin d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité
Textes des personnes, de rendre opérante une clause d’exonération de la garantie du vice caché, en application de I'article 17 de
réglementaires | la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié par I'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. Cet état de l'installation
intérieure de gaz a une durée de validité de 3 ans. En aucun cas, il ne s’agit d’un controle de conformité de l'installation
vis-a-vis de la réeglementation en vigueur.

Durée de Dans le cadre d’une vente le présent dossier est valable 3 ans jusqu’au 11/02/2028.
validité Dans le cadre d’une location le présent dossier est valable 6 ans jusqu’au 11/02/2031.
Norme

Methodologique| AFNOR NF P 45-500 (juillet 2022)

A. - Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batiments :

Département @ .....ccooviiiiiiiiiininne, Yvelines
AdresSSe @ .iiiiiiiiiiiiiiiiee s 8 All. du Perruchet
COMMUNE i ienenaeenens 78230 LE PECQ

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Type debien : ..cocoiiiiiiiiiiiienns Habitation (maisons individuelles)
Nature du gaz distribué : ............. Gaz naturel

Distributeurde gaz :........coevvenens Engie

Installation alimentée engaz :...... OouUl

B. - Désignation du propriétaire

Désignation du propriétaire :

Nom et prénom :........ccceevnenennnn. M. CRETINAT

AdreSSe & viviiiiiii i 8 All. du Perruchet
78230 LE PECQ

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) :

Autre
Nom et prénom :........ocovvvnvnnenneen M. CRETINAT
AdresSSe & vivviiiiii i, 8 All. du Perruchet

78230 LE PECQ
Titulaire du contrat de fourniture de gaz :

Nom et prénom :....c.cvevvvveninienenns M. CRETINAT

AdresSSe © iviviiiiiiiiiii s 8 All. du Perruchet 78230 LE PECQ
N° de téléphone :.......ccovvuvnininene.

REFErENCES : ..vvvviviniiiiiiiiiiieaenns

C. - Désignation de I'opérateur de diagnostic

Identité de I'opérateur de diagnostic :

NOM €t PréNOM .uuiuiiiiieiiiiie e reeaeens WILLIAMS Michael
Raison sociale et nom de l'entreprise : ............. DIAG FM SAS - DEFIM Saint Germain
AdIrESSE & iuiniiiiiii i 2 Rue Pasteur
................................................................. 78510 Triel-Sur-Seine
NUMEO SIRET & .iviiniiiiieiiteeeneeneeteeeneaneanens 51284356600013
Désignation de la compagnie d'assurance : ....... AXA France SA Iard
Numéro de police et date de validité :.............. n°10583929904B014 / 31/12/2025
Certification de compétence 21546375 délivrée par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, le 11/06/2024
Norme méthodologique employée : ............... NF P 45-500 (Juillet 2022)
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Q

D. - Identification des appareils

B . . P Puissan Observations :
Liste "::s ms(s)allatlons mterlccle‘ulres Type® ce en Localisation (anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de I'absence ou de
gaz (Genre("), marque, modéle) kw I'impossibilité de contrdle pour chaque appareil concerné)
Chaudiere ATLANTIC Mesure CO : 0 ppm
Modéle: EFF INOX CONDENS Etanche 37,6 Chaufferie Photo : PhGaz001
5034 kW Entretien appareil : Oui
Installation: 2014 Entretien conduit : Sans objet
Anomalie(s) fonct°: Al (8a2, 15b)
Non Non Mesure CO : Non réalisée
Table de cuisson BRANDT . - Chaufferie Photo : PhGaz002
raccordé | Visible - 0 .
Entretien appareil : Sans objet
Entretien conduit : Sans objet

(1) Cuisiniére, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudiere, radiateur, ....
(2) Non raccordé — Raccordé — Etanche.

Note : Nous vous rappelons I'obligation d’entretien des appareils et de controle de la vacuité des conduits de fumées.

Note 2 : Notre cabinet s’engage a retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrélées, dés
lors que les dispositions permettant un contréle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son
mandataire.

Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas
d’'accident ou d’incident sur tout ou partie de l'installation, contrélée ou non.

E. - Anomalies identifiées

. R Anomaljes
Pc;:etls‘):elac:x:(lae)@) (::a?;:z‘?f)l Libellé des anomalies et recommandations
DGI(®) , 32¢())
Au moins un organe de coupure d'appareil n'est pas accessible. (Table de cuisson
BRANDT)
C.7 - 8a2
Organe de Coupure d'Appareil Al .
(OCA) Remar_ques : (Chaufferie) _ _ ) _
Le robinet de commande n'est pas accessible ; Faire déplacer le robinet de
commande par un installateur gaz qualifié afin de le rendre accessible
Le tuyau flexible n'est pas visitable. (Table de cuisson BRANDT)
C.10 - 15b
Raccordement en gaz des Al Remarques : (Chaufferie)
appareils par tuyaux non rigides Le tuyau non rigide n'est pas visitable ; Faire intervenir un installateur gaz qualifié
afin de remplacer le tuyau non rigide non visitable par un tuyau rigide
(3) Point de controle selon la norme utilisée.
(4) Al : L'installation présente une anomalie a prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur I'installation
(5) A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractére de gravité ne justifie pas que I'on interrompe aussitét la
fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
(6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que |'opérateur
de diagnostic interrompe aussitét l'alimentation en gaz jusqu'a suppression du ou des défauts constituants la
source du danger.
(7) 32c : la chaudiere est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité

collective (DSC) qui justifie une intervention aupres du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de
s’assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

Note : Nous vous rappelons que la responsabilité de I'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement
vérifiés et que les contrbles réalisés ne préjugent pas de la conformité de I'installation

F. — Identification des batiments et parties du batiment (pieces et volumes) n'ayant
pu étre controlés et motifs, et identification des points de contrdles n’ayant pas pu
étre réalisés:

Néant

Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas
d’accident ou d’incident sur tout ou partie de l'installation présente dans des batiments, parties du batiment n’ayant pu
étre controlés.
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Q

G. - Constatations diverses

Commentaires :
[ Attestation de contréle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée
[ justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudiére non présenté
O Le conduit de raccordement n'est pas visitable
O Au moins un assemblage par raccord mécanique est réalisé au moyen d'un ruban d'étanchéité

Documents remis par le donneur d’ordre a l'opérateur de repérage :
Néant

Observations complémentaires :
Néant

H. - Conclusion

O Linstallation ne comporte aucune anomalie.

[%] Linstallation comporte des anomalies de type Al qui devront étre réparées ultérieurement.

O Linstallation comporte des anomalies de type A2 qui devront étre réparées dans les meilleurs délais.
[ Linstallation comporte des anomalies de type DGI qui devront étre réparées avant remise en service.

O Linstallation comporte une anomalie 32c qui devra faire I'objet d’un traitement particulier par le syndic
ou le bailleur social sous le contréle du distributeur de gaz.

I. - Actions de I'opérateur de diagnostic en cas de DGI

O Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
ou
O Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de I'installation

O Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes :

o référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
e codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

O Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

J. - Actions de I'opérateur de diagnostic en cas d’anomalie 32c

O Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;

O remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. ;

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU
VERITAS CERTIFICATION France - 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE (détail sur
www.info-certif.fr)

Dates de visite et d'établissement de I'état de l'installation gaz :
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° T13/25/4235

Visite effectuée le 12/02/2025.
Fait a Triel-Sur-Seine, le 12/02/2025

B

Par : WILLIAMS Michael

DEFIM DIAGN@STIC IMMOBILIER
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B

3,50

S.: Plon d'étage 12,98 (projete)

adelle: /400

IAnnexe - Photos

Photo n°® du Compteur Gaz

Photo n°® PhGaz001
(Type @)
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Q

Photo n°® PhGaz002
Localisation : Chaufferie
Table de cuisson (Type : Non raccordé)
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° T13/25/4235

Annexe - Regles élémentaires de sécurité et d’'usage a respecter (liste non exhaustive)

I'objet de I’établissement d’un certificat de conformité modéle 2, conformément a l'arrété du 23 février 2018 modifié.
Seules les exceptions mentionnées a l'article 21 - 4° de l'arrété du 23 février 2018 modifié dans le guide « modifications
mineures » dispensent de cette obligation.

m Tous les travaux réalisés sur l'installation de gaz du logement, y compris les remplacements d’appareils, doivent faire

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de
victimes. La vétusté des installations, I'absence d’entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des
facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures.

Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décédent ou gardent des séquelles
et handicaps a long terme.

Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz ?

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d’observer quelques régles de base :
Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisiniére ou de la bouteille de gaz régulierement et dés qu'il est
fissuré,

Faire ramoner les conduits d’évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulierement,
Faire entretenir et controler régulierement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s’agit également d’étre vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :
Ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, pres d’'une source
de chaleur,
Fermer le robinet d’alimentation de votre cuisiniére aprés chaque usage et vérifiez la date de péremption du
tuyau souple de votre cuisiniére ou de votre bouteille de gaz,
Assurer une bonne ventilation de votre logement, n‘obstruer pas les bouches d’aération,
Sensibiliser les enfants aux principales regles de sécurité des appareils gaz.

Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ?

Lors d’une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d’étincelle qui entrainerait une explosion :
Ne pas allumer la lumiére, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
Ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
Ne pas prendre I'ascenseur mais les escaliers,
Une fois a I'extérieur, prévenir les secours

Pour aller plus loin : http://www.developpement-durable.gouv.fr
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Etat des Risques et Pollutions

En application des articles L125-5 a 7 et R125-26 du code de I'environnement.

Référence : T3/25/4235 Date de réalisation : 19 février 2025 (Valable 6 mois)
Pour le compte de DIAG FM Selon les informations mises a disposition par arrété préfectoral :
N° SIDPC-2021-025 du 22 juin 2021.

Références du bien

Adresse du bien
8 All. du Perruchet
78230 Le Pecq

Référence(s) cadastrale(s):
AKO0114

ERP établi selon les parcelles localisées au cadastre.

Vendeur
M. CRETINAT
Acquéreur

Synthéses

A ce jour, la commune est soumise a l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une
déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

Etat des Risques et Pollutions (ERP)

Votre commune Votre immeuble
Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf.
R111.3 Mouvement de terrain approuvé 05/08/1986 non non p.5
PPRnN Inondation approuvé 30/06/2007 non non p.5
1)
SIS Pollution des sols approuvé 17/12/2018 non - p.6
Périmétre d'application d'une Obligation Légale de Débroussaillement non -
B . @
Zonage de sismicité : 1 - Tres faible non -
) (3)
Zonage du potentiel radon : 1 - Faible non -

Commune non concernée par la démarche d'étude du risque lié au recul du trait de cote.

Etat des risques approfondi (Synthése Risque Argile / ENSA / ERPS)| Concerné Détails
Zonage du retrait-gonflement des argiles Oui Aléa Moyen
Plan d'Exposition au Bruitw Non -
Basias, Basol, Icpe Oui 4 sites* a - de 500 metres

*ce chiffre ne comprend pas les sites non localisés de la commune.

(1) Secteur d'Information sur les Sols.

(2) Zonage sismique de la France d'apres I'annexe des articles R563-1 a 8 du Code de I'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre
2010 ainsi que par I'Arrété du 22 octobre 2010 (nouvelles régles de construction parasismique - EUROCODE 8).

(3) Situation de I'immeuble au regard des zones a potentiel radon du territoire francais définies a I'article R.1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret
n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par I'Arrété interministériel du 27 juin 2018.

(4) Information cartographique consultable en mairie et en ligne a I'adresse suivante : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb



19 février 2025

8 All. du Perruchet

78230 Le Pecq

Commande M. CRETINAT
Réf. T3/25/4235 - Page 2/18

Attention, les informations contenues dans le second tableau de synthése ci-dessus sont données a titre

informatif. Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi.
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Attention, les informations contenues dans ce tableau de synthése sont données a titre informatif et ne sont pas détaillées dans ce document.

Etat des risques complémentaires (Géorisques)

Risques Concerné Détails
TRI : Territoire a Risque Oui Présence d’un TRI sur la commune sans plus d’informations sur
important d'lnondation I'exposition du bien.
AZ| : Atlas des Zones Oui Présence d'un AZI sur la commune sans plus d'informations sur l'exposition
Inondables du bien.
Eié% PAPI : Programmes . . .
Inondation d'actions de Prévention Oui Présence d’'un PAPI sur la commune sans plus d'informations sur
des Inondations /’eXpOSiﬁOn du bien.
Remontées de nappes Oui Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave, fiabilitt FORTE
(dans un rayon de 500 métres).
ﬁ Non }
Installation nucléaire
% Non B
Mouvement de terrain
BASOL : Sites pollués ) ) . , ) .
ou potentiellement Oui Le bien se situe dans un rayon de 500 métres d’un ou plusieurs sites
pollués identifiés
E BASIAS : Sites ) . \ , ; ;
. industriels et activités Oui Le bien se situe dans un rayon de 500 métres d'un ou plusieurs sites
Pollution des . identifié
de service identifiés.
sols, des eaux
ou de I'air )
!CPE :_Installatlons Oui Le bien se situe dans un rayon de 1000 metres d'une ou plusieurs
industrielles installations identifiées.
ars
- Donneées indisponibles
Cavités souterraines
@ Oui Le bien se situe dans une zone tampon de 1000 metres autour d'une
canalisation.
Canalisation TMD
Source des données : https:/www.georisques.gouv.fr/
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Etat des Risques et Pollutions

Cet état, a remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné a étre joint en annexe d’un contrat de vente ou de location d’un bien immobilier et a étre remis, dés la premiére visite, au potentiel acquéreur par le vendeur ou au
potentiel locataire par le bailleur. Il doit dater de moins de 6 mois et étre actualisé, si né ire, lors de I'établi: delap de vente, du contrat préliminaire, de I'acte authentique ou du contrat de bail.

Document réalisé le : 19/02/2025

Parcelle(s) : AKO114
8 All. du Perruchet 78230 Le Pecq

Situation de I'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]

L'immeuble est situé dans le périmetre d'un PPRn prescrit oui
L'immeuble est situé dans le périmetre d'un PPRn appliqué par anticipation oui
L'immeuble est situé dans le périmetre d'un PPRn approuvé oui
Les risques naturels pris en compte sont liés a : (les risques grisés ne font pas 'objet d'une procédure PPR sur la commune)
Inondation Crue torrentielle Remontée de nappe Submersion marine Avalanche
Mouvement de terrain Mvt terrain-Sécheresse Séisme Cyclone Eruption volcanique
Feu de forét autre
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du ou des PPRn oui non
si oui, les travaux prescrits par le reglement du PPR naturel ont été réalisés oui non

Situation de I'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]

L'immeuble est situé dans le périmeétre d'un PPRm prescrit oui non

L'immeuble est situé dans le périmetre d'un PPRm appliqué par anticipation oui non

L'immeuble est situé dans le périmeétre d'un PPRm approuvé oui non

Les risques miniers pris en compte sont liés a : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque miniers Affaissement Effondrement Tassement Emission de gaz

Pollution des sols Pollution des eaux autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réeglement du ou des PPRm oui non

si oui, les travaux prescrits par le reglement du PPR miniers ont été réalisés oui non

L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPRt approuvé oui

L'immeuble est situé dans le périmetre d'un PPRt prescrit oui

Les risques technologiques pris en compte sont liés a : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)
Risque Industriel Effet thermique Effet de surpression Effet toxique Projection

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui non

L'immeuble est situé en zone de prescription oui non

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui non

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels I'immeuble oui non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe a I'acte de vente ou au contrat de location*

*Information & compléter par le vendeur / bailleur, disponible auprés de la Préfecture

Situation de 'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

L'immeuble est situé dans une zone de sismicité classée en : zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 5
Tres faible Faible Modérée Moyenne Forte

Situation de I'immeuble au regard du zonage réglementaire a potentiel radon

L'immeuble se situe dans une zone & potentiel radon : zone 1 zone 2 zone 3
Faible Faible avec facteur de transfert Significatif

Information relative aux sinistres indemnisés par I'assu e suite a une catastrophe N/M/T (catastrophe naturelle, miniére ou technologique)

L'immeuble a donné lieu au versement d’une indemnité a la suite d'une catastrophe N/M/T* oui [ ] non []

*Information & compléter par le vendeur / bailleur

Information relative a la pollution des sols

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS) oui
Selon les i i mises & di ition par l'arrété 2018-48113 du 17/12/2018 portant création des SIS dans le département
Situation de I'immeuble au regard du recul du trait de céte (RTC)

L'immeuble est situé sur une commune concernée par le recul du trait de cote et listée par décret oui non
L’immeuble est situé dans une zone exposée au recul du trait de cote identifiée par un document d’urbanisme :

oui, a horizon d’exposition de 0 a 30 ans oui, a horizon d’exposition de 30 & 100 ans non zonage indisponible
L’immeuble est concerné par des prescriptions applicables a cette zone oui non
L'immeuble est concerné par une obligation de démolition et de remise en état a réaliser oui non

*Information & compléter par le vendeur / bailleur

de 'immeuble au regard de I'obligation légale de débroussaillement (OLD)

L'immeuble se situe dans un périmetre d’application d’'une Obligation Légale de Débroussaillement oui non
L'immeuble est concerné par une obligation légale de débroussailler oui non
Vendeur M. CRETINAT a le
Acquéreur - a le

Attention ! Sils nimpli pas dobligation ou dinterdiction ré i iculiére, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent étre signalés dans les divers documents diinformation préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas

mentionnés par cet état.
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Mouvement de terrain Non concerné*

R111.3 Mouvement de terrain, approuvé le 05/08/1986 * L'immeuble n'est pas situé dans le périmétre d'une zone a risques

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.

Le contour du terrain n'est donné qu'a titre indicatif.
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Inondation Non concerné*

PPRn Inondation, approuvé le 30/06/2007 * L'immeuble n'est pas situé dans le périmetre d'une zone a risques
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o EW ; Non Concerné *
Obligations Legales de = - B0 e it
Le bien ne se situe pas dans le périmétre d’application d’une

Dé b roussa i I I eme I‘It obligation légale de débroussaillement.

La carte ci-dessus est issue de la cartographie officielle Géorisques (secteur non identifié par 'arrété
ministériel du 06 avril 2024).

Le contour du terrain n'est donné qu'a titre indicatif.

Périmétre d’Obligation Légale de Débroussaillement

Effectivité des Obligations Légales de Débroussaillement

Le bien doit effectivement étre débroussaillé s’il se situe dans un périmetre soumis a des Obligations
Légales de Débroussaillement et s’il remplit ’'une ou l'autre des conditions suivantes (cf. article L.134-6 du
Code forestier) :

« |l se situe aux abords :

o d'une construction, un chantier ou toute autre installation ;

o d'une voie privée donnant accés a une construction, un chantier ou toute autre installation ;
o |l se situe dans :

o une zone urbaine d’'un PLU, une zone constructible d’'une carte communale ou une partie
actuellement urbanisée d’'une commune soumise au RNU ;

o une Zone d’Aménagement Concerté, une Association Fonciére Urbaine ou un lotissement ;
o Il accueille

o des résidences démontables constituant I'habitat permanent de leurs utilisateurs ou des résidences
mobiles ;

o un camping ou un parc résidentiel destiné a I'accueil d'habitations Iégeres de loisirs ;

o une installation classée pour la protection de I'environnement.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025245998/
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble

Au regard de sa position géographique, I'immeuble n'est pas concerné par :

Le SIS Pollution des sols, approuvé le 17/12/2018

[ Pojete sis

[ Prfetca s
Parceles cadasaes - IGN

Parceles cadasirales - IGN

Identifant: 78SIS05785

Identifiant - 7851508547

l,

i
f
/i

7
.
[1¢
T °

4

%7 [ Projet de sis
Parceles cadssiaes - IGN

Identifiant - 7851506557
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en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de I'environnement

Si, a votre connaissance, l'immeuble a fait I'objet d'une indemnisation suite a des dommages consécutifs a des
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrété de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la

case correspondante dans la colonne “Indemnisé".

Arrétés CATNAT sur lacommune

Risque

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue
Inondation - Par ruissellement et coulée de boue

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue
Mouvement de terrain

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels

Début Fin

01/04/2022 = 30/06/2022
15/01/2018 | 05/02/2018
28/05/2015 | 05/06/2016
08/06/2014 = 09/06/2014
07/08/2006 = 07/08/2006
15/08/2001 | 16/08/2001

25/12/1999 | 29/12/1999

31/05/1992 | 01/06/1992
01/01/1992 = 31/12/1998
01/05/1989 = 31/12/1991

JO

20/10/2023
10/03/2018
16/06/2016
07/12/2014
25/01/2007
18/01/2002

30/12/1999

16/01/1993
14/07/1999
18/11/1992

Indemnisé

OO0 O oooooao

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur

internet, le portail dédié a la prévention des risques majeurs : https://www.georisques.gouv.fr/

Préfecture : Versailles - Yvelines
Commune : Le Pecq

Etabli le :

Vendeur :

M. CRETINAT

Adresse de I'immeuble :

8 All. du Perruchet
Parcelle(s) : AK0114
78230 Le Pecq
France

Acquéreur :
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Argiles - Information relative aux travaux non réalisés

Conformément aux dispositions de l'article R125-24 du Code de I'environnement pris en son
dernier alinéa :

« En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui lui a été
communiqué par l'assureur conformément a l'article L. 125-2 du code des assurances, le
vendeur joint a I'état des risques la liste des travaux permettant un arrét des désordres
existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit & une indemnisation

et qui sont consécutifs a des dommages matériels directs causés par le phénoméne naturel
de mouvements de terrain différentiels consécutifs a la sécheresse et a la réhydratation des
sols survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien».

Oui Non

L'immeuble présente des désordres répondant aux critéres énoncés dans l'article ci-dessus reproduit. O O

Le vendeur doit joindre a I'état des risques la liste des travaux non encore réalisés permettant un arrét de
ces désordres.
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Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques en date du 19/02/2025 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le bien fait I'objet d'un arrété
préfectoral n°SIDPC-2021-025 en date du 22/06/2021 en matiere d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques
Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises a disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN n'est concerné par aucun risque
réglementé.

Sommaire des annexes

> Arrété Préfectoral départemental n° SIDPC-2021-025 du 22 juin 2021
> Cartographies :
- Cartographie réglementaire du R111.3 Mouvement de terrain, approuvé le 05/08/1986
Légende du R111.3 Mouvement de terrain, approuvé le 05/08/1986
- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 30/06/2007
- Fiche d'information des acquéreurs et des locataires sur la sismicité
- Cartographie réglementaire de la sismicité
- Fiche d'information des acquéreurs et des locataires sur le risque radon
- Fiche d'information des acquéreurs et des locataires sur I'obligation légale de débroussaillement

A titre indicatif, ces piéces sont jointes au présent rapport.



E 3 Cabinet

PREFET ] Direction des sécurités
DES YVELINES Service interministériel de défense et de protection civile
Liberté
Egalité

Fraternité

Arrété SIDPC n° 2021- Od{relatif a I'information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs (IAL).

Le Préfet des Yvelines,
Officier de la Légion d’honneur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de |’envir6nnement, notamment les articles L..125-5, R125-11, R125-23 3 R125-27 relatifs a
I'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques,
R.563-2 a R.563-8, D.563-8-1 relatifs a la prévention du risque sismique ;

Vu le code de la construction et de I’habitation, notamment ses articles L.271-4, L.271-5 et R111-38;

Vu le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 (modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, & I'organisation et &
I'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrété préfectoral BDSC 2018-24 du 12 février 2019 relatif & I'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs;

Vu le décret du 4 avril 2018 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques BROT en qualité de Préfet des
Yvelines ;

Vu le décret du 27 mai 2020 portant nomination de Monsieur Thomas LAVIELLE, sous-préfet, directeur de
cabinet du préfet des Yvelines;

Vu l'arrété préfectoral n°78-2020-09-02-003 du 1°" mars 2021 donnant délégation de signature & Monsieur
Thomas LAVIELLE, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Yvelines

Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet ;

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-21-00004 - 2021-025 arrété relatif a I'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs(lAL)
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Arréte:

Article 1¢:

L'obligation d’information prévue aux | et Il de larticle L. 125-5 du Code de I'environnement s’applique
dans chacune des communes dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrété.

Article 2:

En application de l'article L125-2 ou de I'article L.145-2 du code des assurances et du IV de I‘article L125-5
du code de I'environnement, le vendeur ou le bailleur est tenu d’informer par écrit I'acquéreur de tout
bien ayant fait l'objet d'un arrété portant constatation de I'état de catastrophe naturelle. Cette liste est
consultable pour chaque commune sur le site des services de I” Etat ; htto:fwww.georisques.gouv.fr/

Article 3:
L'arrété préfectoral BDSC 2018-24 du 12 février 2019 est abrogé.
Article 4:

Une copie du présent arrété accompagnée du lien permettant d'accéder & I'Information des acquéreurs
et des locataires (IAL) est adressée aux maires des communes du département et 3 la chambre
départementale des notaires.

Le présent arrété et son annexe seront affichés dans les mairies du département des Yvelines pendant un
mois et publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines.

La mention de I'arrété ainsi que ses modalités de consultation seront insérées dans le journal Le Parisien.
Les dispositions du présent arrété entrent en vigueur & compter de sa parution au recueil des actes
administratifs.

Article 5:

Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Yvelines, Monsieur le secrétaire général de la
préfecture des Yvelines, Messieurs les sous-préfets des arrondissements de Saint-Germain-En-Laye et de
Mantes-La-Jolie, Madame la sous-préféte de l'arrondissement de Rambouillet, Madame la directrice
départementale des territoires, Madame la directrice régionale et interdépartementale de
I'environnement, de I'aménagement et des transports d‘lle-de-France, Mesdames et Messieurs les maires
des Yvelines, sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrété qui sera publié
au recueil des actes administratifs et accessible sur le site internet de la préfecture des Yvelines.

Fait & Versailles, le & 2 JUIR 2021

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

omas LAVIELLE

Préfecture des Yvelines - 78-2021-06-21-00004 - 2021-025 arrété relatif a I'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs(lAL)
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maitre d'ouvrage

prefecture des Yvelines

E )
# ]

Liberte . Eealicé . Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE DES YVELINES
direction du développement durable
1, rue Jean Houdon
78010 VERSAILLES Cedex
Tél. : 01.39.49.78.00

information des acquereurs et des locataires
de biens immobiliers
sur les risques naturels et technologiques majeurs

departement des Yvelines

éditiondu: 30/06/2007

LEGENDE
Risques naturels :
PPRi appreuvé, PPRi preserit ou article R111.3 du cede de I'urbanisme

Périmetre de risque d'inondation

PPRn appreuvé, PPRi preserit ou article R111.8 du code de |'urbanisme

Périmétre de risque de mouvement de terrain
Limites :
Départementale |:| Communale | Commune concernée

Sources des données :

- PPRi de la Seine/R 111.3 : BDETS, SNS, BDAFT8

- PPRn : DRIRE-IdF

Fond de plan numérique : copyright Scan25® et BD Carto®, TN

Avertissement :
Ce document d'information n'a pas de valeur juridique. I ne peut Etre opposable aux tiers, ni se substituer aux régle-
mentations en vigueur. Il est évolutif et sera mis & jour en fonction de I'état des connaissances des risques majeurs.

commune de LE PECQ

cartographie des risques naturels prévisibles

échelle: 1/25.000°

maitre d'ceuvre

direction départementale
: ‘- de I'Equipement
et de 'Agriculture

Liberee . Ezalitd . Frarernice Yyelines
REPUBLIQUE FRANCAISE Sservice Environneemnt / bureau Paysages et Risques
35, rue de Noailles - BP.1115

78011 VERSAILLES Cedex
Tél. : 01.30.84.30.00
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EX

MINISTERE

DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE

ET DE LA COHESION
DES TERRITOIRES
Liderté

Eaalize

Frateraité

Zonage sismique de la France
en vigueur depuis le 1er mai 2011
(art. D. 563-8-1 du code de I'environnement)

6 e

P

Zones de sismicité
1 (trés faible)

Information acquéreur — locataire (IAL — article L.125-5 du CE)

Le zonage sismique sur ma commune

Le zonage sismique de la France:

Les données de sismicité instrumentale et historique et des calculs
de probabilité permettent d’aboutir a I'élaboration d’un zonage
sismique. Cette analyse probabiliste représente la possibilité pour
un lieu donné, d’étre exposé a des secousses telluriques.

Elle prend en compte la répartition spatiale non uniforme de la
sismicité sur le territoire francgais et a permis d’établir la cartogra-
phie ci-contre qui découpe le territoire frangais en 5 zones de sis-
micité: tres faible, faible, modérée, moyenne, forte. Les construc-
teurs s’appuient sur ce zonage sismique pour appliquer des disposi-
tions de constructions adaptées au degré d’exposition au risque
sismique.

La réglementation distingue quatre catégories d’importance (selon
leur utilisation et leur réle dans la gestion de crise):

| - batiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine néces-
sitant un séjour de longue durée

- = 2 (faible) Il - batiments de faible hauteur, habitations individuelles
; — = 3 (modérée)
. %6 :; :Z‘r’t’:;""e) Il - établissements recevant du public, établissements scolaires,
” = e T logements sociaux
N, o IV — batiments indispensables a la sécurité civile et a la gestion de
p A - crise (hdpitaux, casernes de pompiers, préfectures ...)
1 5 3 Si vous habitez, construisez votre maison ou effectuez des
Pour les batiments neufs travaux :
I Aucune exigence - en zone 1, aucune regle parasismique n’est imposée ;
2 - en zone 2, aucune regle parasismique n’est imposée sur
- Regles les maisons individuelles et les petits batiments. Les regles
T -ﬁ--—"""""'m:r . Aucune Regles CPMI-EC8 CPMI-EC8 de I'E de 8 . , P les | .g
. h,f_ 2 exigence Zones 3/4 Zones e 'Eurocode sont imposées pour les ogements sociaux et
les immeubles de grande taille ;
Alicuine SXgents Eurocode 8 -en zone 3 et 4, des régles simplifiées appelées CPMI —EC8
zone 3/4 peuvent s’appliquer pour les maisons individuelles;
M Au‘r.une Eutocona @ - en zone 5, des régles simplifiées appelées CPMI-EC8 zone 5
exigence peuvent s’appliquer pour les maisons individuelles.
oy Aucune Pour connaitre, votre zone de sismicité: https://
exigence Eurocode 8 www.georisques.gouv.fr/ - rubrique « Connaitre les risques
prés de chez moi »

Pour en savoir plus:

Le moyen le plus siir pour résister aux effets des séismes est la construction parasismique : concevoir et construire selon les normes para-
sismique en vigueur, tenir compte des caractéristiques géologiques et mécaniques du sol.

Qu’est-ce qu’un séisme, comment mesure-t-on un séisme ? —> https://www.georisques.gouv.fr/minformer-sur-un-risque/seisme

Que faire en cas de séisme ? —> https://www.georisques.gouv.fr/me-preparer-me-proteger/que-faire-en-cas-de-seisme
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DA e ANSITION Information acquéreur - locataire (IAL — article L.125-5 du CE)

ECOLOGIQUE
ET DE LA COHESION
DES TERRITOIRES

Le zonage radon sur ma commune

Le zonage a potentiel radon des sols Qu'est-ce que le radon?

France métropolitaine
Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte
chimiquement. Il est issu de la désintégration de I'uranium et du radium
présents dans le sol et les roches.
Le radon est présent partout : dans I'air, le sol, I'’eau avec une concentration
trés variable d’un lieu a I'autre suivant de nombreux facteurs : pression,
température, porosité, ventilation...
Dans l'air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration
moyenne reste généralement tres faible. Par contre, dans les espaces clos
comme les batiments, il peut s’accumuler et atteindre parfois des
concentrations élevées.
Les zones les plus concernées par des niveaux élevés de radon dans les
batiments sont celles ayant des formations géologiques naturellement riches
en uranium (sous-sols granitiques et volcaniques).
La concentration en radon se mesure en becquerel par métre cube d’air (Bq/
m3) et le niveau moyen de radon dans I’habitat frangais est inférieur 4 100

Bg/m3. Il existe néanmoins d’importantes disparités liées aux
SR caractéristiques du sol, mais aussi du batiment et de sa ventilation. La
zone @ potentiel radon faible avec facteurs pouvant faciliter ie transfert du . . L, .
radon dans les batiments concentration varie également selon les habitudes de ses occupants en
@ zone & potentiel radon significatif matiere d’aération et de chauffage.

Quel est le risque pour la santé ?

Le radon est classé comme cancérogene certain pour le poumon depuis 1987 (Centre international de recherche sur le cancer de
I’OMS). En effet, le radon crée, en se désintégrant, des descendants solides radioactifs (polonium, bismuth, plomb) qui peuvent se fixer
sur les aérosols de I’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.

A long terme, P'inhalation du radon conduit a augmenter le risque de développer un cancer du poumon. Cette augmentation est
proportionnelle a I’exposition cumulée tout au long de sa vie.

En France, le radon est la seconde cause de cancer du poumon, aprés le tabac, et on estime qu’environ 3000 décés par an lui sont
imputables. Qui plus est, pour une méme exposition au radon, le risque de développer un cancer du poumon est environ 20 fois plus
élevé pour un fumeur que pour un non-fumeur.

Comment connaitre I'exposition au radon dans son habitation ?

Le seul moyen de connaitre son niveau d’exposition au radon est de le mesurer grace a des détecteurs (dosimeétres radon) pendant au
moins de 2 mois en période de chauffe (mi-septembre a fin avril) dans les pieéces aux niveaux les plus bas occupés (séjour et chambre de
préférence). En effet, le radon provenant principalement des sols sous les batiments, les expositions les plus élevées se situent
généralement dans les lieux de vie les plus proches du sol.

Les détecteurs sont commercialisés et analysés par des laboratoires spécialisés (renseignements disponibles sur les sites internet
mentionnés dans les contacts utiles ci-dessous). Des détecteurs peuvent également étre mis a disposition ponctuellement lors de
campagnes de prévention (renseignements auprés de sa commune, de I’agence régionale de santé (ARS) ou de la direction régionale
de I’environnement, de ’'aménagement et du logement (DREAL)).

Il est recommandé d’avoir un niveau de radon dans son logement inférieur au niveau de référence fixé a 300 Bq/m3, et plus
généralement, le plus bas raisonnablement possible.

Comment réduire I’exposition au radon dans son habitation ?

Des solutions techniques existent pour réduire la concentration en radon dans son habitation :

v’ aérer quotidiennement son domicile par ’ouverture des fenétres au moins 10 minutes par jour ;

v'  ne pas obstruer les entrées et les sorties d’air, quand elles existent, et les nettoyer régulierement ;

v' veiller a I'entretien régulier du systéme de ventilation, quand il existe, et a changer les filtres régulierement.

Les travaux d’aménagement suivants permettent également de réduire la concentration en radon dans son habitation :

v' assurer I'étanchéité de I'interface entre le batiment et le sol vis-3-vis du passage du radon (fissures, joints sol/mur, passages des
réseaux) ;

v' améliorer, rétablir ou mettre en ceuvre une ventilation naturelle ou mécanique dans le soubassement de son domicile.

Les solutions techniques sont a choisir et a adapter a son batiment. Aussi, il est conseillé de faire appel a des professionnels du batiment
qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider a choisir les solutions les plus adaptées. Une fois ces solutions mises en ceuvre,
il est recommandé de vérifier leur efficacité en réalisant de nouvelles mesures de radon.

12



EX
MINISTERE

DE LA TRANSITION Information acquéreur - locataire (IAL — article L.125-5 du CE)
COLOGIQUE ]
ET DE LA COHESION sur le risque radon

DES TERRITOIRES

Le potentiel radon des sols

Le potentiel radon des sols représente la capacité du sol a émettre du radon. Il prend en compte la richesse en uranium et radium
présents dans les roches du sous-sol, la porosité du sol ainsi que plusieurs facteurs géologiques particuliers pouvant favoriser la
remontée du radon vers la surface comme les failles, les cavités souterraines, les zones minieres...

Il ne permet pas de connaitre la concentration dans son habitation et donc son exposition réelle au radon qui dépend aussi de la
qualité de la construction et de son mode de vie. Il permet toutefois d’émettre certaines recommandations selon son intensité.

Recommandations pour un logement situé dans une commune a potentiel radon significatif (zone 3)

Il est recommandé de procéder au mesurage du radon dans son logement dans des piéces aux niveaux les plus bas occupés. Le nombre
de détecteurs a placer dépend de la surface du batiment, avec a minima deux détecteurs a positionner de préférence dans le séjour et
une chambre.

Si les résultats sont inférieurs au niveau de référence de 300 Bg/m3, aucune action particuliére n’apparait aujourd’hui nécessaire, a
I'exception des bonnes pratiques en termes de qualité de I'air intérieur de son logement (aération quotidienne de son logement par
ouverture des fenétres au moins dix minutes par jour, pas d’obstruction des systéemes de ventilation...).

Si les résultats dépassent légerement le niveau de référence, il est recommandé de mettre en ceuvre des solutions techniques pour
réduire I’exposition au radon dans son habitation. De nouvelles mesures sont a réaliser a I'issue de la réalisation des travaux pour
vérifier leur efficacité.

Si les résultats dépassent fortement le niveau de référence (> 1000 Bq/m3), il est fortement recommandé de mettre en ceuvre des
solutions techniques pour réduire I’exposition au radon dans son habitation. Les solutions sont a choisir et a adapter au batiment. Aussi,
il est conseillé de faire appel a des professionnels du batiment qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider a choisir les
solutions les plus adaptées. Ces solutions peuvent étre mises en ceuvre progressivement en fonction des difficultés de réalisation ou de
leur coiit. A P'issue des travaux, il convient de réaliser de nouvelles mesures de radon pour vérifier leur efficacité.

Quel que soit le niveau de radon mesuré dans son logement, si des travaux de rénovation énergétique sont engagés (changement des
fenétres...), il convient de s’assurer du maintien d’un taux de renouvellement de I'air suffisant et d’aérer quotidiennement son logement
par ouverture des fenétres au moins dix minutes par jour. De nouvelles mesures de radon sont également conseillées pour connaitre
I’évolution de sa situation.

Pour en savoir plus — contacts utiles

Ministére de la transition écologique et de la cohésion des territoires : www.georisques.gouv.fr
Ministére de la santé et de la prévention : https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon
Au niveau régional :

ARS (santé, environnement) : www.ars.sante.fr
DREAL (logement) : https://www.ecologie.gouv.fr/services-deconcentres-des-ministeres
Informations sur le radon :

Institut de radioprotection et de slireté nucléaire (risque, mesure) : www.irsn.fr/radon

Ministéere de la transition écologique et de la cohésion des territoires Mai 2023 article L.125-5 du code I’environnement
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Fiche d’information
sur les obligations de débroussaillement

Le bien que vous souhaitez acquérir ou louer est concerné
par l'obligation légale de débroussaillement (OLD). Cette
fiche précise les modalités qui s’y rapportent.

Le débroussaillement autour des habitations, routes et
autres installations ou équipements est la meilleure des
protections : 90 % des maisons détruites lors des feux de
forét se situent sur des terrains pas ou mal débroussaillés.

Débroussailler les abords de son habitation, c’est créer
une ceinture de sécurité en cas de feu de forét, dans le
but de se protéger, de protéger ses proches et ses biens,
faciliter l'intervention des secours et de protéger la
biodiversité et son cadre de vie.

Maison débroussaillée épargnée par le passage d’un feu - source : ONF, retravaillée

Le débroussaillement consiste sur une profondeur d‘au
moins 50 metres' autour de son habitation, a réduire la
quantité de végétaux et a créer des discontinuités dans la
végétation restante.

Ce n'est ni une coupe rase, ni un défrichement. Il s'agit
de couper la végétation herbacée, les buissons et les
arbustes, et selon votre département de mettre a
distance les arbres pour qu’ils ne se touchent pas.

Cette mesure est rendue obligatoire par le code forestier
dans les territoires particulierement exposés au risque
d’'incendie. Sont concernées toutes les constructions
situées a lI'intérieur et a moins de 200 metres des massifs
forestiers, landes, maquis ou garrigues classés a risque
d’incendie.

Cette obligationreléve de la responsabilité du propriétaire
de la construction.

Selon la configuration de votre parcelle, et pour respecter
la profondeur du débroussaillement vous pourriez étre
tenu d’intervenir sur des parcelles voisines, au-dela des
limites de votre propriété.

En cas de non-respect de ces obligations, vous vous
exposez a des sanctions, qu’elles soient pénales ou
administratives.

"Le préfet ou le maire peut porter cette obligation a 100 métres.
P peuvt p &
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QUELLES REGLES S’APPLIQUENT SUR VOTRE TERRAIN ?

Vous pouvez consulter le zonage informatif a I'adresse suivante :
https://www.georisques.gouv.fr/me-preparer-me-proteger/OLD-obligations-légales-de-débroussaillement

MON TERRAIN EST SITUE DANS LE ZONAGE INFORMATIF DES OLD
Que dois-je faire ?

/\

Terrain nu Terrain construit ou en chantier

!

Vous devez débroussailler? exclusivement dans le

Vous n‘avez pas a débroussailler votre ; .
zonage informatif des OLD :

terrain, sauf si vous étes en zone urbaine.
.les abords des constructions sur une
profondeur minimale de 50 métres ;

«les voies privées sur une profondeur
maximum de 10 métres® de part et d'autre
de la voie.

Attention : dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme, le débroussaillement
concerne, en plus des modalités décrites ci-contre, |'intégralité de votre parcelle.

Des regles particulieres peuvent s’appliquer: Qui est concerné par les travaux de

S o , débroussaillement ?

P aux terrains situés a proximité d’infrastructures
lin€aires (réseaux électriques) : profondeur de  |e propriétaire de la construction est responsable du
débroussaillement, consignes de mise en ceuvre,  débroussaillement autour de celle-ci. Un locataire peut
etc.; effectuer le débroussaillement si cela est précisé dans

. . . N H ’ )

> et aussi aux terrains servant d'assiette & une zone ~ SON contrat de location, celan exonere cependant pas le
d'aménagement concertée, une association ~ Propriétaire de saresponsabilité penale.
fonciere urbaine, un lotissement, un site SEVESO,
un camping, etc.

Attention : les obligations légales de débroussaillement liées a vos constructions sont a
réaliser sur une profondeur minimale de 50 métres a compter de celle-ci. Elles ne se limitent
pas nécessairement aux limites de votre parcelle. Vous pouvez donc étre amené a réaliser des
travaux de débroussaillement sur une parcelle voisine.

Dans ce cas :

> informez vos voisins de vos obligations de débroussaillement sur leur terrain. Il est
recommandé de formaliser votre demande d’accés par un courrier avec accusé de
réception, précisant la nature des travaux a réaliser (modele de courrier) ;

> vos voisins peuvent choisir d'effectuer eux-mémes le débroussaillement qui vous
incombe. Cependant, s’ils ne souhaitent pas le réaliser eux-mémes mais qu'ils vous
refusent I'acces, ou qu'ils ne répondent pas a votre demande d’acces au bout d’'un mois
a compter de la notification, la responsabilité du débroussaillement leur incombera.
Vous devrez en informer le maire.

2Dans la limite du zonage informatif des obligations légales de débroussaillement.
3 Cette profondeur est fixée par arrété préfectoral.



https://www.georisques.gouv.fr/me-preparer-me-proteger/OLD-obligations-légales-de-débroussaillement
https://departementexpertises2018.wimi.pro/shared/#/folder/0ed1c384746c27beeccca93aee2220f8958a76d14334b40630605e49fc248959
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Exemple:

Le propriétaire débroussaille les abords de sa maison sur une profondeur de 50 métres a I'intérieur seulement du
zonage informatif des OLD.

En cas de superposition, I'obligation de mise en
oeuvre incombe en priorité au propriétaire de la
zone de superposition.

Si la superposition concerne une parcelle tierce
qui ne génére pas d'OLD elle-méme,
chaque propriétaire dont les OLD débordent
sur cette parcelle est responsable du
débroussaillage des zones les plus proches
des limites de sa propre parcelle.

B Zonage informatif des OLD

- . .
. . , Parcelle propriétaire A

[ OLD qui incombent au propriétaire A
r=a .z .
. _ , Parcelle propriétaire B

OLD qui incombent au propriétaire B

<°°% profondeur de 50 métres autour des constructions

Source : IGN - ortho express 2020

Attention, le débroussaillement doit étre réalisé de maniére continue sans tenir compte des limites de la propriété et ainsi déborder
sur une parcelle voisine.

COMMENT ET QUAND DEBROUSSAILLER ?

Les modalités précises de mise en ceuvre du
débroussaillement sont adaptées au mieux En avtomne et en hiver, on réalise
aux conditions locales de votre département. les travaux les F'Il“ Impnrt:u-nti
Premier réflexe : allez consulter le site de votre
préfecture !

Le débroussaillement comprend plusieurs types
de travaux :

« des travaux de réduction importante de
la végétation, qui peuvent nécessiter la
coupe diarbres ou darbustes, travaux Au printemps, on entretient
recommandés  durant les  saisons et on nettole

d’automne et d’hiver ;

« I'entretien des zones déja débroussaillées,
qui consiste a maintenir une faible densité
de végeétation au sol en coupant les herbes
et les broussailles ; .

« le nettoyage apres une opération d'entretien, comprenant I'€limination des résidus végétaux et I'€loignement de
tout combustible potentiel aux abords de I’habitation.

Que faire des déchets verts ?

Vous pouvez les broyer ou les composter, car ils sont biodégradables. Vous avez également la
possibilité de les déposer a la déchetterie. Vous pouvez vous renseigner aupres de votre mairie
pour connaftre les modalités de traitement des déchets verts dans votre commune, communauté
de communes ou agglomération.
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QUE RISQUEZ-VOUS SI VOUS NE DEBROUSSAILLEZ PAS VOTRE TERRAIN ?

Ne pas débroussailler son terrain, c'est risquer I'incendie de son habitation, mettre I'environnement et soi-méme

en danger et compliquer l'intervention des services d'incendie et de secours. VVous vous exposez également a des
sanctions, telles que :

o des sanctions pénales : de la contravention de 5¢ classe, pouvant aller jusqu’a 1 500 €, au délit puni de 50 €/m?
non débroussaillé ;

o des sanctions administratives : mise en demeure de débroussailler avec astreinte, amende administrative
allant jusqu’a 50 €/m? pour les zones non débroussaillées, exécution d'office : la commune peut réaliser les
travaux et facturer le propriétaire ;

o une franchise sur le remboursement des assurances.

Maison non débroussaillée partiellement détruite par le passage d’un feu, Rognac (13) - source : ONF

4 )

Pour aller plus loin sur les obligations légales de débroussaillement :

« Site internet de votre préfecture

« Jedebroussaille.gouv.fr

« Dossier expert sur les feux de forét | Géorisques

« Page sur les obligations |égales de débroussaillement | Géorisques

« Observatoire des foréts francaises

« Articles L. 134-5 3 L. 134-18 du code forestier

MINISTERE

DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE,

DE LA BIﬂDWERSITE‘,

DE LA FORET, DE LA MER
ET DE LA PECHE

L Y
£ gy
Fritnaid

Direction générale de la prévention des risques - Décembre 2024



https://lannuaire.service-public.fr/navigation/prefecture
Jedebroussaille.gouv.fr
https://www.georisques.gouv.fr/consulter-les-dossiers-thematiques/dossier-expert-sur-les-feux-de-foret
https://www.georisques.gouv.fr/me-preparer-me-proteger/OLD-obligations-legales-de-debroussaillement
https://www.georisques.gouv.fr/me-preparer-me-proteger/OLD-obligations-legales-de-debroussaillement

BUREAU VERITAS

Certification

Certificat
Attribué a

WILLIAMS Michael

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrétés
relatifs aux critéres de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la
Construction et de I'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics
techniques tels que définis a l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

Date de
Certification
originale

Validité du

Références des arrétés Certificat*

Arrété du 2 Juillet 2018 définissant les critéres de certification des
Amiante avec mention opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d’accréditation des organismes de certification

28/07/2020 27/07/2027

Arrété du 2 Juillet 2018 définissant les criteres de certification des
Amiante sans mention opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d’accréditation des organismes de certification

28/07/2020 27/07/2027

Arrété du 2 Juillet 2018 définissant les criteres de certification des
DPE sans mention opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d’accréditation des organismes de certification

25/09/2019 24/09/2024

Arrété du 2 Juillet 2018 définissant les criteres de certification des
Electricité opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d’accréditation des organismes de certification

19/06/2019 18/06/2024

Arrété du 2 Juillet 2018 définissant les criteres de certification des
Gaz opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d’accréditation des organismes de certification

11/06/2019 10/06/2024

Arrété du 2 Juillet 2018 définissant les critéres de certification des
Plomb sans mention opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d’accréditation des organismes de certification

13/03/2019 12/03/2024

Arrété du 2 Juillet 2018 définissant les criteres de certification des
Termites métropole opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d’accréditation des organismes de certification

15/05/2019 14/05/2024

Date : 28/07/2020 Numéro de certificat : 8182152
Laurent Croguennec, Président cofrac

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des
surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu’au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmétre de ce certificat ainsi que I'applicabilité des DE PERSONNES

exigences du référentiel peuvent étre obtenues en consultant I'organisme. ACCREDITATION
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur  www.bureauveritas.fr/certification-diag & :m“
BUREAU Adresse de I'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France sur www.cofrac. fr

Le Triangle de I'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



BUREAU

Michael WILLIAMS

Certification

Certificat attribué a

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrétés relatifs aux

critéres de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de I'Habitation
et relatifs aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis a I'article

L271-4 du code précité

DOMAINES
TECHNIQUES

Référence des arréetés

Date de
certification
originale

Validité du
certificat *

DPE sans mention

Arrété du 20 juillet 2023 définissant les critéres de certification des
diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de
performance énergétique, de leurs organismes de formation et les
exigences applicables aux organismes de certification

25/09/2024

24/09/2031

Gaz

Arrété du ler juillet 2024 définissant les critéres de certification des
diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic
amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de
formation et les exigences applicables aux organismes de
certification

11/06/2024

10/06/2031

Electricité

Arrété du ler juillet 2024 définissant les critéres de certification des
diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic
amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de
formation et les exigences applicables aux organismes de
certification

19/06/2024

18/06/2031

Termites metropole

Arrété du ler juillet 2024 définissant les critéres de certification des
diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic
amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de
formation et les exigences applicables aux organismes de
certification

15/05/2024

14/05/2031

Plomb sans mention
(CREP)

Arrété du ler juillet 2024 définissant les critéres de certification des
diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic
amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de
formation et les exigences applicables aux organismes de
certification

13/03/2024

12/03/2031

Date : 02/10/2024

Numéro du certificat : 21546375

Samuel DUPRIEU - Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu’au : voir ci-
dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmétre de ce certificat ainsi que I'applicabilité des exigences du référentiel peuvent étre
obtenues en consultant I'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de I'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France

1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

ACCREDITATION
N*4-0087
Uste des sites et

o www cofrac.fr



https://certificationdiag.bureauveritas.fr/diagnostiqueurs-certifies.html

Adhésion
N° B014

ATTESTATION

D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d’Assurance dont le Siege Social est situé 313
Terrasses de I’Arche — 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la:

DIAG FM
2 RUE PASTEUR
78510 TRIEL SUR SEINE

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17,
au contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583929904B014.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de
Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-apres, sous
réserve qu’elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours
de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d’Accréditation,
d’Agrément au sens contractuel.

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé a :
500 000 € PAR SINISTRE ET 1 000 000 € PAR ANNEE D’ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait a NANTERRE le 12 décembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L’ASSUREUR :

LSN, par délégation de signature :

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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Activités assureées

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis a certification et re certification :

e AMIANTE sans mention

e AMIANTE avec mention (dont contrdle visuel apres travaux de désamiantage et repérage amiante
avant démolition)

e DPE avec ou sans mention

e ELECTRICITE

e GAZ

e PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des
poussieres de plomb) avec ou sans mention

e TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d’expertises :

e ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)

e ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d’Information sur les Sols)

e ERP (Etat des Risques et Pollutions)

e |’état des risques réglementées pour I'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)

e Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les
certifiés sans mention)

e Recherche Plomb avant démolition (C avec ou sans mention)

e Diagnostic Plomb dans I'eau

e Recherche des métaux lourds

e Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents a la vente ou a la location immobiliere

e Assainissement Collectif et non Collectif

e Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F
Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)

e Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites

e Diagnostic technique global « sous réserve que I’Assuré personne physique ou morale répond aux
conditions de I'article D 731-1 du Code de la Construction et de I'Habitat »

e Diagnostic accessibilité aux Handicapés

e Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que |’Assuré personne physique ou morale
répond bien aux conditions de I'article 1 du décret n® 2022-663 du 25 avril 2022 »

e Diagnostic Eco Prét

e Diagnostic Pollution des sols

e Diagnostic Radon

e Mesures d’empoussierement par préléevement d’échantillon d'air (A+F en parcours de formation
interne et externe) soit :
- Les mesures d’empoussierement en fibres d’amiante dans les immeubles batis (LAB REF 26
partie stratégie d’échantillonnage, prélevements et rapport d'essai), air intérieur,
- Les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie
stratégie d’échantillonnage, prélevements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
- Les mesures d’empoussierement en fibres d’amiante en "hors programme environnement » (HP
env, partie stratégie d’échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air ambiant.

e Missions d’Infiltrométrie, Thermographie

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGl - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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Police N° 10583929904B014

Missions de contréle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans I'air des lieux de
travail, hors amiante, consistant a calculer la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP).
Cette activité s’inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de |'accréditation
COFFRAC.

Cette activité est couverte sous réserve de I'absence de renonciation a recours contre le
laboratoire d’analyse.

Mission de coordination SPS

RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)

Audit énergétique pour les Maison individuelles ou les batiments monopropriété (AC)

Audit énergétique pour copropriété (F)

Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d’un prét immobilier

Etat des lieux relatifs a la conformité aux normes d’habitabilité

Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) sans
travaux d’électricité et sans maintenance

Etat de l'installation intérieure de I'électricité dans les établissements mettant en ceuvre des
courants électriques

Audit sécurité piscine

Evaluation immobiliere

Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs

Diagnostic légionnelle

Diagnostic incendie

Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail

Elaboration de plans et croquis en phase APS, a I’exclusion de toute activité de conception
Etablissement d’états descriptifs de division (calcul de millieme de copropriété)

Diagnostic de décence du logement

Expertise judiciaire et para judiciaire

Expertise extra juridictionnelle

Controle des combles

Etat des lieux des biens neuf

Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la
démolition ou de la rénovation significative de batiments (certification Amiante avec mention +
attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)

Prise de photos en vue de I'élaboration de visites vidéo en 360, a I’exclusion de prises de vue au
moyen de drones

Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de I'application SOLEN

DPE pour I'obtention d’un Prét a Taux Zéro

Repérage Amiante dans le Ferroviaire

Repérage Amiante dans le Maritime

Document d’information du Plan d’Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB

Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs
(ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)

Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique
de chantier)

Le carnet d’information du logement (CIL)

Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGl - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/3



M DiagNoOSTICS

» Amiante » Loi Carrez
» Plomb » Termites
E‘ |M » Gaz » Electricité

LA REFERENCE DU DIAGNOSTIC INWORILIEE » Performance énergétique
defim biz » Normes d'habitabilité (PTZ)
; M EXPERTISES IMMOBILIERES

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Au regard de I’article L.271-6 du code de la construction et de I’habitation
Ordonnance n° 2005-655 du 08 Juin 2005 art.18 Journal Officiel du 09 Juin 2005
Loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 art. 79 JV Journal Officiel du 16 Juillet 2006.

Nous soussignee,

Société DIAG FM, représentée par son gérant, Monsieur Michael WILLIAMS, certifions sur 1’honneur
étre en situation réguliére au regard de D’article L. 271-6 et disposer des moyens en matériel et en
personnel nécessaires a I’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.

Ces documents sont établis par une personne présentant les garanties de compétence certifiées par :

BUREAU VERITAS
60 Avenue du Général de Gaulle
Immeuble Le Guillaumet
92046 PARIS LA DEFENSE
Accréditation COFRAC n°4 — 0087
Certificat enregistré par BUREAU VERITAS sous le n° 2914436

Nous certifions n’avoir aucun lien de nature a porter atteinte a notre impartialité et a notre indépendance ni
avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les

ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demand¢ d’établir ces documents.

Pour valoir ce que de droit.

Michael WILLIAMS
Gérant

2 RUE PASTEUR 78510 TRIEL SUR SEINE TEL 01.30.74.23.67
SITE WEB : WWW.DEFIM.BIZ - EMAIL : SAINTGERMAIN (@ DEFIM.BIZ
DIAG FM SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS - RCS VERSAILLES : 512 843 566 00013 - TVA : FR33512843566 - CODE APE : 7120B



